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Installations- und Wartungshinweise für 
Pneumatik- und Hydraulikkupplungen

Vor der Installation ist sicherzustellen, dass die ausgewählte 

Schnellverschlusskupplung in Bezug auf ihre Bauart (Serie), 

Werkstoffe, Dichtungen, ihren Druck- und Temperatur-

bereich für das durchfließende Medium und die umgebende 

Atmosphäre geeignet ist (z. B. Ex-Bereiche).

Das Kupplungssortiment von  
RIEGLER – so umfassend wie passend

Schnellverschlusskupplungen bestehen aus zwei Kompo-

nenten – Kupplungsdose und Stecker. Sie sind die ideale 

Schnittstelle, um den Fluss gasförmiger oder flüssiger 

Medien in Leitungen sicher und schnell zu verbinden oder 

zu trennen. Dies ermöglicht ein rationelles und zuverlässiges 

Anschließen und Auswechseln von Systemen, Aggregaten, 

Geräten und deren Anwendungen. Serie und Bauform 

einer Schnellverschlusskupplung sind abhängig von dem 

im Schlauch geförderten Medium und den vorherrschenden 

Druckverhältnissen. Schnellverschlusskupplungen dienen der 

Durchleitung von Luft, Wasser, Öl, Säure oder verschiedenen 

Gasen.

Der Installationsort der Schnellverschlusskupplung ist 

so zu wählen, dass die bedienende Person sich nicht 

durch Gefahrenquellen in der direkten Umgebung, wie 

z. B. durch Ausrutschen, Klemmen, Kontaminieren oder 

Verbrennen, gesundheitlich schädigen kann.

Gewinde für Niederdruckanwendungen sind, sofern 

serienmäßig keine entsprechenden Beschichtungen 

oder Dichtringe vorhanden sind, mit geeigneten Dich-

tungsmaterialien wie einem PTFE-Band oder flüssigen 

Dichtungsmitteln zu versehen. Hierbei muss auf die Ver-

träglichkeit mit dem durchfließenden Medium geachtet 

werden.

Installationsort Niederdruckanwendungen

Schnellverschlusskupplungen

Einseitig absperrende 

Kupplungen

Beidseitig absperrende 

Kupplungen

Sicherheitskupplungen 

Schwenkausführung

Sicherheitskupplungen 

Drehausführung

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr. Wir behalten uns  
Änderungen jeglicher Art ohne weitere Mitteilung vor.

Impressum

Herausgeber: RIEGLER & Co. KG
Text, Konzeption und Gestaltung: DAS ACHTE GEBOT Werbeagentur GmbH, 
RIEGLER & Co. KG
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Beim Einsatz von pulsierendem Werkzeug empfiehlt sich 

die Beachtung der Norm ISO 6150, § 7.1. Sie empfiehlt, 

einen mindestens 300 mm langen, flexiblen Schlauch 

zwischen dem pulsierenden Werkzeug und der Schnell-

verschlusskupplung zu installieren. Die oszillierenden 

Kräfte werden vom Schlauchstück aufgenommen und 

erhöhen somit die Lebensdauer der Schnellverschluss-

kupplung. Für direkt an pulsierenden Werkzeugen 

montierte Kupplungen kann keine Garantie übernom-

men werden.

Bei der Verwendung von Schläuchen müssen unbedingt 

der zulässige Betriebsdruck sowie die Einsatztempera-

tur beachtet und für geeignete Schlauchverbindungen 

gesorgt werden.

Verwendung mit Schläuchen

Schnellverschlusskupplungen sind weitgehend war-

tungsfrei, wenn sie in Standardanwendungen einge-

setzt und pfleglich behandelt werden. Die Wahl der 

Schnellverschlusskupplung muss auf den vorgesehenen 

Einsatzzweck und Werkstoff abgestimmt sein. Je nach 

Betriebsbedingungen wird empfohlen, die nachfolgen-

den Punkte bei einer Wartung vorzusehen:

Äußere Sichtkontrolle bei Verschmutzungen im Funk-

tionsbereich von Kupplung und Stecker (Dichtbereich, 

Betätigungselemente) müssen diese gereinigt werden. 

Die nachfolgenden Merkmale erfordern den Austausch 

der entsprechenden Teile: Gerissene, beschädigte, stark 

verschmutzte oder korrodierte Teile, Leckagen an den 

Kupplungs- und / oder Steckerteilen.

Funktionstest unter maximalem Betriebsdruck kann 

die Schnellverschlusskupplung auf mögliche Fehlfunk-

tionen und Dichtheit geprüft werden. Während der 

Test- und Betriebsphase ist darauf zu achten, dass das 

Bedienpersonal geschützt arbeitet.

Austauschintervalle für Schnellverschlusskupplungen 

müssen, soweit vorhanden, an staatliche oder techni-

sche Normen angepasst werden. Es können aber auch 

betriebliche Erfahrungswerte, die sich aus der notwen-

digen Betriebssicherheit und den Einsatzbedingungen 

wie Stillstandzeiten, Kuppelhäufigkeit, Betriebsdruck 

und Eigenschaften des Mediums ergeben, für die Fest-

legung der Austauschintervalle ausschlaggebend sein.

Wartungsanleitung Pulsierendes Werkzeug

Die empfohlene Durchflussrichtung ist von der Kupp-

lung zum Stecker, soweit im technischen Datenblatt 

nichts anderes angegeben ist.

Durchflussrichtung

Schnellverschlusskupplungen

Unverwechselbare 

Kupplungen

Sicherheitskupplungen HydraulikkupplungenSicherheitskupplungen 

Druckknopfausführung

Urheberrrechte
Alle in diesem Katalog veröffentlichten Texte und 

Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt 

ebenfalls für jegliches Bild-, Ton-, Zeichen- und 

Entwurfsmaterial. Dies gilt auch gegenüber 

Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein 

Teil dieses Kataloges darf außerhalb der engen 

Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ohne schrift-

liche Genehmigung von RIEGLER & Co. KG in ir-

gendeiner Form vervielfältigt, verbreitet, öffentlich 

wiedergegeben oder zugänglich gemacht werden, 

in Datenbanken aufgenommen, auf elektroni-

schen Datenträgern gespeichert oder in sonstiger 

Weise elektronisch vervielfältigt, verbreitet oder 

verwertet werden.

Kupplung Stecker
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107069 243.08/1 M5 AG 26,0 9
107070 243.08/2 G 1/8 AG 28,0 11

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107071 243.08/3 M5 IG 25,0 9
107072 243.08/4 G 1/8 IG 28,0 12

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107073 243.08/5 Tülle LW 3 35,0
107074 243.08/6 Tülle LW 4 35,0

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107075 243.08/7 Schlauchanschluss 4x3 34,0
107076 243.08/8 Schlauchanschluss 5x3 34,0
107077 243.08/9 Schlauchanschluss 6x4 34,0

Einstecktülle für Kupplungen NW 2,7, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107078 243.09/1 Tülle LW 3 24,0
107079 243.09/2 Tülle LW 4 24,0

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing blank, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107080 243.09/3 Nippel für Schlauch 4x3 25,0 7
107081 243.09/4 Nippel für Schlauch 5x3 25,0 7
107082 243.09/5 Nippel für Schlauch 6x4  25,0 8

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107083 243.09/6 Nippel M5 AG 18,0 7
107084 243.09/7 Nippel G 1/8 AG 20,0 11

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7
Serie »R20MS«

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 165 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank 
Hülse Messing blank 
Ventilkörper Messing blank 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 2,7
Messing blank

243.08/2

243.08/4

243.08/6

243.08/8

243.09/2

243.09/5

243.09/7

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem  
Durchgang bei geringem Druckabfall.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Messing blank

Serie »R20MSV«

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107085 243.09/8 Nippel M5 IG 17,0 7
107086 243.09/9 Nippel G 1/8 IG 19,0 12

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107087 243.08/1-N M5 AG 26,0 9
107088 243.08/2-N G 1/8 AG 28,0 11

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107089 243.08/3-N M5 IG 25,0 9
107090 243.08/4-N G 1/8 IG 28,0 12

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107091 243.08/5-N Tülle LW 3 35,0
107092 243.08/6-N Tülle LW 4 35,0

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107093 243.08/7-N Schlauchanschluss 4x3  34,0
107094 243.08/8-N Schlauchanschluss 5x3  34,0
107095 243.08/9-N Schlauchanschluss 6x4 34,0

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107096 243.08/10-N 4 mm 35,0 10

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 2,7

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 165 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Hülse Messing vernickelt 
Ventilkörper Messing vernickelt 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

243.08/10-N

243.08/2-N

243.08/4-N

243.08/6-N

243.08/8-N

243.09/9

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem  
Durchgang bei geringem Druckabfall.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 2,7, Messing vernickelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107097 243.09/1-N Tülle LW 3 24,0
107098 243.09/2-N Tülle LW 4 24,0

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vernickelt, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107099 243.09/3-N Nippel für Schlauch 4x3  25,0 7
107100 243.09/4-N Nippel für Schlauch 5x3  25,0 7
107101 243.09/5-N Nippel für Schlauch 6x4 25,0 8

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107102 243.09/6-N Nippel M5 AG 18,0 7
107103 243.09/7-N Nippel G 1/8 AG 20,0 11

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107104 243.09/8-N Nippel M5 IG 17,0 7
107105 243.09/9-N Nippel G 1/8 IG 19,0 12

Einstecknippel push-in für Kupplungen NW 2,7, Messing vernickelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107106 243.09/10-N Nippel push-in, 4 mm 25,0 10

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107107 243.08/1-ES M5 AG 26,0 9
107108 243.08/2-ES G 1/8 AG 28,0 11

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107109 243.08/3-ES M5 IG 25,0 9
107110 243.08/4-ES G 1/8 IG 28,0 12

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 2,7
Messing vernickelt

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7
Serie »R20ES«

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -15 °C bis 200 °C 
Umgebungstemperatur -15 °C bis 200 °C 
Durchfluss 165 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Edelstahl 1.4404 
Hülse Edelstahl 1.4404 
Ventilkörper Edelstahl 1.4404 
Feder Edelstahl 1.4404 
Sprengring Edelstahl 1.4404 
Kugel Edelstahl 1.4404 
Dichtmaterial FKM 

 

243.09/10-N

243.08/2-ES

243.08/4-ES

243.09/2-N

243.09/5-N

243.09/6-N

243.09/8-N

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem  
Durchgang bei geringem Druckabfall.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik,  
Offshore.
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Schlauchkupplungen

Serie »R20ES«

Edelstahl 1.4404

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107111 243.08/5-ES Tülle LW 3 35,0
107112 243.08/6-ES Tülle LW 4 35,0

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404 mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107113 243.08/7-ES Schlauchanschluss 4x3  34,0 9
107114 243.08/8-ES Schlauchanschluss 5x3 34,0 9
107115 243.08/9-ES Schlauchanschluss 6x4 34,0 9

Einstecktülle für Kupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107116 243.09/1-ES Tülle LW 3 24,0
107117 243.09/2-ES Tülle LW 4 24,0

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107118 243.09/3-ES Nippel für Schlauch 4x3 25,0 8
107119 243.09/4-ES Nippel für Schlauch 5x3 25,0 8
107120 243.09/5-ES Nippel für Schlauch 6x4 25,0 8

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107121 243.09/6-ES Nippel M5 AG 17,0 7
107122 243.09/7-ES Nippel G 1/8 AG 20,0 11

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107123 243.09/8-ES Nippel M5 IG 17,0 7
107124 243.09/9-ES Nippel G 1/8 IG 19,0 12

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7

Einstecktüllen und Nippel für 
Kupplungen NW 2,7

243.08/6-ES

243.08/8-ES

243.09/2-ES

243.09/5-ES

243.09/6-ES

243.09/8-ES

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107125 243.18 G 1/8 AG 37,0 14
107126 243.19 G 1/4 AG 38,0 17
107127 243.19/S G 3/8 AG 38,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107128 243.20 G 1/8 IG 38,0 14
107129 243.21 G 1/4 IG 38,0 17
107130 243.21/S G 3/8 IG 40,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107131 243.25 Tülle LW 4 47,0
107132 243.42 Tülle LW 5 46,0
107133 243.26 Tülle LW 6 46,0
107134 243.43 Tülle LW 8 46,0
107135 243.26/S Tülle LW 9 46,0

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107136 243.27 Schlauchanschluss 6x4 43,0 14
107137 243.28 Schlauchanschluss 8x6 43,0 14

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schottgewinde und Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Schott- 
gewinde

Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107138 243.31 M10x1 Tülle LW 4 60,0 14
107139 243.32 M12x1 Tülle LW 6 60,0 17
107140 243.34 M12x1 Tülle LW 9 60,0 17

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchanschluss, Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Ausführung Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107141 243.35 starr Schlauchanschluss 6x4 120,0 14
107142 243.36 starr Schlauchanschluss 8x6 132,0 14
107143 243.37 drehbar 360° Schlauchanschluss 6x4 134,0 14
107144 243.38 drehbar 360° Schlauchanschluss 8x6 145,0 14

Schnellverschlusskupplungen NW 5
Serie »R21MS«

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 560 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank 
Hülse Messing blank 
Ventilkörper Messing blank 
Feder Edelstahl 
Sprengring Edelstahl 
Kugel Edelstahl 
Dichtmaterial NBR 

243.18

243.21

243.26

243.27

243.32

243.36

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei  
geringem Druckabfall.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik,  
Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
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Schlauchkupplungen

Messing blank

Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107145 243.16 Tülle LW 4 27,0
107146 243.17 Tülle LW 6 32,0
107147 243.17/S Tülle LW 9 34,0

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107148 243.031 Nippel G 1/8 AG 25,0 14
107149 243.032 Nippel G 1/4 AG 26,0 17
107150 243.032/S Nippel G 3/8 AG 27,0 19

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107151 243.033 Nippel G 1/8 IG 25,0 14
107152 243.034 Nippel G 1/4 IG 26,0 17
107153 243.034/S Nippel G 3/8 IG 26,0 19

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107154 243.29 Nippel für Schlauch 6x4 32,0 12
107155 243.30 Nippel für Schlauch 8x6 32,0 14

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107156 243.39 für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 110,0 12
107157 243.39/1 für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 120,0 14

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 5

243.032

243.034

243.16

243.29

243.39
Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115620 243.18-E G 1/8 AG 35,9 14
115622 243.19-E G 1/4 AG 37,4 17
115624 243.19/S-E G 3/8 AG 37,4 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115626 243.20-E G 1/8 IG 35,9 14
115628 243.21-E G 1/4 IG 37,4 17
115630 243.21/S-E G 3/8 IG 37,4 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115634 243.25-E Tülle LW 4 41,9 14
115636 243.26-E Tülle LW 6 46,9 14
115638 243.26/S-E Tülle LW 9 46,9 14

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115640 243.27-E Schlauchanschluss 6x4 42,4 14
115642 243.28-E Schlauchanschluss 8x6 42,4 14

Schnellverschlusskupplungen NW 5
Serie »R21EMS«, Typ connect line

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 560 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank 
Hülse Messing blank 
Ventilkörper Messing blank 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Verriegelungsstifte nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

243.19-E

243.21-E

243.26-E

243.27-E

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einstecktüllen und Nippel siehe Seite 10

Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem  
Durchgang bei geringem Druckabfall.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

 Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik,  
Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
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Schlauchkupplungen

Serie »R21MSV«

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107158 243.18-N G 1/8 AG 36,5 14
107159 243.19-N G 1/4 AG 38,0 17
107160 243.19/S-N G 3/8 AG 38,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107161 243.20-N G 1/8 IG 38,0 14
107162 243.21-N G 1/4 IG 38,0 17
107163 243.21/S-N G 3/8 IG 40,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107164 243.25-N Tülle LW 4 47,0
107165 243.42-N Tülle LW 5 46,0
107166 243.26-N Tülle LW 6 46,0
107167 243.43-N Tülle LW 8 46,0
107168 243.26/S-N Tülle LW 9 46,0

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107169 243.27-N Schlauchanschluss 6x4 43,0 14
107170 243.28-N Schlauchanschluss 8x6 43,0 14

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss, Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Ausführung Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107171 243.35-N starr Schlauchanschluss 6x4 120,0 14
107172 243.36-N starr Schlauchanschluss 8x6 132,0 14
107173 243.37-N drehbar 360° Schlauchanschluss 6x4 134,0 14
107174 243.38-N drehbar 360° Schlauchanschluss 8x6 142,5 14

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107175 243.006-N 6 mm 43,5 14
107176 243.008-N 8 mm 48,0 17

Schnellverschlusskupplungen NW 5

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 560 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Hülse Messing vernickelt 
Ventilkörper Messing vernickelt 
Feder Edelstahl 
Sprengring Edelstahl 
Kugel Edelstahl 
Dichtmaterial NBR 

243.006-N

243.19-N

243.21-N

243.26-N

243.27-N

243.37-N

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei  
geringem Druckabfall.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik,  
Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107177 243.16-N Tülle LW 4 27,0
107178 243.17-N Tülle LW 6 32,0
107179 243.17/S-N Tülle LW 9 34,0

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107184 243.031-N Nippel G 1/8 AG 25,0 14
107185 243.032-N Nippel G 1/4 AG 26,0 17
107186 243.032/S-N Nippel G 3/8 AG 27,0 19

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107187 243.033-N Nippel G 1/8 IG 25,0 14
107188 243.034-N Nippel G 1/4 IG 26,0 17
107189 243.034/S-N Nippel G 3/8 IG 26,0 19

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107180 243.29-N Nippel für Schlauch 6x4 32,0 14
107181 243.30-N Nippel für Schlauch 8x6 32,0 14

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107182 243.39-N für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 110,0 12
107183 243.39/1-N für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 120,0 14

Einstecknippel push-in für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107190 243.600-N Nippel push-in, 6 mm 33,0 14
107191 243.800-N Nippel push-in, 8 mm 37,0 17

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 5
Messing vernickelt

243.39/1-N

243.032-N

243.034-N

243.600-N

243.17-N

243.29-N

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Serie »R21EMSV«, Typ connect line

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115621 243.18-N E G 1/8 AG 35,9 14
115623 243.19-N E G 1/4 AG 37,4 17
115625 243.19/S-N E G 3/8 AG 37,4 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115627 243.20-N E G 1/8 IG 35,9 14
115629 243.21-N E G 1/4 IG 37,4 17
115631 243.21/S-N E G 3/8 IG 37,4 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115635 243.25-N E Tülle LW 4 41,9 14
115637 243.26-N E Tülle LW 6 46,9 14
115639 243.26/S-N E Tülle LW 9 46,9 14

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115641 243.27-N E Schlauchanschluss 6x4 42,4 14
115643 243.28-N E Schlauchanschluss 8x6 42,4 14

Schnellverschlusskupplungen NW 5

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 560 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Hülse Messing vernickelt 
Ventilkörper Messing vernickelt 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Verriegelungsstifte nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

243.19-N E

243.21-N E

243.26-N E

243.27-N E

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einstecktüllen und Nippel siehe Seite 13

Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem  
Durchgang bei geringem Druckabfall.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

 Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik,  
Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 5, Edelstahl 1.4305, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107192 243.330 G 1/8 AG 36,0 14
107193 243.331 G 1/4 AG 38,0 17
107194 243.332 G 3/8 AG 38,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107195 243.430 G 1/8 IG 36,0 14
107196 243.431 G 1/4 IG 38,0 17
107197 243.432 G 3/8 IG 38,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 5, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107198 243.532 Tülle LW 6 46,0 14

Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107199 243.813 Tülle LW 6 32,0
107200 243.814 Tülle LW 8 32,0
107201 243.815 Tülle LW 9 33,0

Nippel für Kupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107202 243.855 Nippel G 1/8 AG 25,0 14
107203 243.856 Nippel G 1/4 AG 28,0 17
107204 243.857 Nippel G 3/8 AG 28,0 19

Nippel für Kupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107205 243.875 Nippel G 1/8 IG 25,0 14
107206 243.876 Nippel G 1/4 IG 26,0 17

Schnellverschlusskupplungen NW 5
Serie »R21ES«

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -15 °C bis 200 °C 
Umgebungstemperatur -15 °C bis 200 °C 
Durchfluss 560 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Edelstahl 1.4305 
Hülse Edelstahl 1.4305 
Ventilkörper Edelstahl 1.4305 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial FKM 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 5
Edelstahl 1.4305

243.330

243.431

243.532

243.815

243.856

243.875

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305 mit kleinen Baumaßen und  
großem Durchgang.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik,  
Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Offshore.
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Schlauchkupplungen

Serie »R26MS«

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107207 243.00 G 1/8 AG 43,0 22
107208 243.01 G 1/4 AG 39,0 22
107209 243.02 G 3/8 AG 41,0 22
107210 243.03 G 1/2 AG 44,0 22

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107211 243.11 G 1/4 IG 41,0 22
107212 243.22 G 3/8 IG 41,0 22
107213 243.33 G 1/2 IG 44,0 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107214 243.44 Tülle LW 6 58,0 21
107215 243.47 Tülle LW 8 58,0 21
107216 243.45 Tülle LW 9 63,0 21
107217 243.49 Tülle LW 10 63,0 21
107218 243.46 Tülle LW 13 63,0 21

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank mit Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107219 243.310 Schlauchanschluss 6x4  45,0 21
107220 243.311 Schlauchanschluss 8x6 45,0 21
107221 243.312 Schlauchanschluss 10x8 49,0 21
107222 243.313 Schlauchanschluss 12x9 49,0 21

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank mit Schlauchanschluss, Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Ausführung Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107223 243.320 starr Schlauchanschluss 8x6 132,0 21
107224 243.321 starr Schlauchanschluss 10x8 143,0 21
107225 243.322 starr Schlauchanschluss 12x9 150,0 21
107226 243.323 drehbar 360° Schlauchanschluss 8x6 132,0 22
107227 243.324 drehbar 360° Schlauchanschluss 10x8 143,0 22
107228 243.325 drehbar 360° Schlauchanschluss 12x9 150,0 22

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank mit Schottgewinde und Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Schott- 
gewinde

Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107229 243.340 M12x1 Tülle LW 6 60,0 21
107230 243.341 M12x1 Tülle LW 8 63,0 21
107231 243.342 G 1/4 Tülle LW 10 72,0 21

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 1000 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank 
Hülse Messing blank 
Ventilkörper Messing blank 
Feder Edelstahl 
Sprengring Edelstahl 
Verriegelungsstifte Edelstahl 
Dichtmaterial NBR 

243.311

243.320

243.01

243.11

243.44

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von  
Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!
Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

243.340

1-, 2- und 3-fach Verteilerstücke mit Kupplungen NW 7,2 finden Sie auf Seite 19-20

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107232 243.06 Tülle LW 6 44,0
107233 243.351 Tülle LW 8 48,0
107234 243.07 Tülle LW 9 44,0
107235 243.352 Tülle LW 10 48,0
107236 243.10 Tülle LW 13 46,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107237 243.48 Nippel G 1/8 AG 31,0 14
107238 243.50 Nippel G 1/4 AG 32,0 17
107239 243.51 Nippel G 3/8 AG 33,0 19
107240 243.52 Nippel G 1/2 AG 35,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, Außengewinde, mit dichtender  
Gewindebeschichtung 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

125654 243.50-EB Nippel G 1/4 AG  32,0 17
125655 243.51-EB Nippel G 3/8 AG 33,0 19
125656 243.52-EB Nippel G 1/2 AG 35,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107241 243.54 Nippel G 1/8 IG 31,0 14
107242 243.55 Nippel G 1/4 IG 32,0 17
107243 243.56 Nippel G 3/8 IG 32,0 19
107244 243.57 Nippel G 1/2 IG 34,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107245 243.216 Nippel für Schlauch 6x4 41,0 14
107246 243.217 Nippel für Schlauch 8x6 43,0 14
107247 243.218 Nippel für Schlauch 10x8 38,0 17
107248 243.219 Nippel für Schlauch 12x9 42,0 17

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, für Schlauch mit Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107249 243.355 für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 114,0 -

107250 243.356 für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 121,0 -

107251 243.357 für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 129,0 17
107252 243.358 für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 141,0 17

Einsteckwinkel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Breite 
mm

Höhe 
mm

107253 243.760 Einsteckwinkel für Schlauch 6x4 45,0 26,0
107255 243.762 Einsteckwinkel für Schlauch 10x8  36,0 33,0

Einsteckwinkel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Breite 
mm

Höhe 
mm

107254 243.761 Einsteckwinkel für Schlauch 8x6  48,0 27,0

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8
Messing blank

243.50-EB

243.351

243.216

243.355

243.50

243.55

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

243.760

243.761



18

Schlauchkupplungen

Serie »R26EMS«, Typ connect line

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Betriebsdruck max. Anschluss Läng e 
mm

SW 
m m

115611 243.00-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 1/8 AG 37,5 21
115612 243.01-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 1/4 AG 39,0 21
115614 243.02-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 3/8 AG 39,0 21
115616 243.03-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 1/2 AG 40,5 21

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Außengewinde, mit dichtender  
Gewindebeschichtung 

Artikel Nr. Typen Nr. Betriebsdruck max. Anschluss Läng e 
mm

SW 
m m

117798 243.01-EB 12 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 1/4 AG 39,0 21
117807 243.02-EB 12 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 3/8 AG 39,0 21
117816 243.03-EB 12 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 1/2 AG 40,5 21

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Betriebsdruck max. Anschluss Läng e 
mm

SW 
m m

115618 243.11-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 1/4 IG 40,5 21
115632 243.22-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 3/8 IG 40,5 21
115644 243.33-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) G 1/2 IG 42,5 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Betriebsdruck max. Anschluss Läng e 
mm

115646 243.44-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) Tülle LW 6 54,0
115652 243.47-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) Tülle LW 8 54,0
115648 243.45-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) Tülle LW 9 54,0
115653 243.49-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) Tülle LW  10 54,0
115650 243.46-E 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne  Pulsation) Tülle LW  13 53,5

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 1000 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank 
Hülse Messing blank 
Ventilkörper Messing blank 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Verriegelungsstifte nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

243.01-EB

243.01-E

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm  
günstigen Preis.
Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.
Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch  
an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.
Kupplungen und Nippel mit dichtender Gewindebeschichtung:
Montagefertige Polyacrylat-Gewindebeschichtung für sofortige und hohe Dichtheit ohne  
Aushärtungsprozess. Das dauerelastische Dichtmaterial kann bis zu 45° nachjustiert werden, ohne die  
Dichtheit zu beeinflussen. Gesundheitlich unbedenklich. Leichte Montage und Demontage.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

243.33-E

243.44-E

Für die Schnellverschlusskupplungen mit Gewindebeschichtung gilt folgender Sicherheitshinweis:
Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen,  
Oberflächenzustände u.ä. vorherrschen, ist es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung  
entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serieneinsatz von der gewünschten  
Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. 
Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich  
ausgeschlossen.

Einstecktüllen und Nippel siehe Seite 17

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss bestehend aus 
Verteiler

Kupplungen B re it e 
m m

H ö h e 
m m

107256 245.31 G 1/4 AG Messing blank, G 3/ 8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
9 2, 0 8 5, 0

107257 245.32 G 3/8 AG Messing blank, G 3/ 8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
9 2, 0 8 8, 0

107258 245.33 G 1/2 AG Messing blank, G 1/ 2 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 1/2  AG
9 3, 0 8 9, 0

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss bestehend aus 
Verteiler

Kupplungen B re it e 
m m

H ö h e 
m m

107259 245.36 G 1/4 IG Messing blank, G 3/ 8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
9 2, 0 7 4, 0

107260 245.37 G 3/8 IG Messing blank, G 3/ 8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
9 2, 0 7 0, 0

107261 245.38 G 1/2 IG Messing blank, G 1/ 2 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 1/2  AG
9 5, 0 7 1, 0

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, mit Stecknippel NW 7,2 - NW 7,8 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss bestehend aus 
Verteiler

Kupplungen B re it e 
m m

H ö h e 
m m

107262 245.39
Nippel NW 7,2 - 

7,8 / G  3/8
Messing blank, G 3/ 8 IG

NW 7,2, Messing blank, 
G 3/8  AG

9 2, 0 9 7, 0

107263 245.40
Nippel NW 7,2 - 

7,8 / G  1/2
Messing blank, G 1/ 2 IG

NW 7,2, Messing blank, 
G 1/2  AG

9 5, 0 1 0 0, 0

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss bestehend aus 
Verteiler

Kupplungen B re it e 
m m

H ö h e 
m m

107264 245.51 G 1/4 AG Messing blank, G 3/ 8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
1 1 5, 0 1 0 8, 0

107265 245.52 G 3/8 AG Messing blank, G 3/ 8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
1 1 6, 0 1 0 8, 0

107266 245.53 G 1/2 AG Messing blank, G 1/ 2 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 1/2  AG
1 2 3, 0 1 1 8, 0

Verteiler
aus Messing blank, mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Betriebsdruck max. 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Gehäuse Messing blank
Sicherung Industrieklebstoff, mittelfest 
Dichtmaterial Industrieklebstoff, mittelfest 

245.33

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung 
NW 7,2. Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine 
bestehende  Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

245.38

245.39

245.53
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Schlauchkupplungen

aus Messing blank, mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss bestehend aus 
Verteiler

Kupplungen B re it e 
m m

H ö h e 
m m

107267 245.56 G 1/4 IG Messing blank, G 3/ 8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
1 1 5, 0 9 6, 0

107268 245.57 G 3/8 IG Messing blank, G 3/ 8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
1 1 6, 0 9 3, 0

107269 245.58 G 1/2 IG Messing blank, G 1/ 2 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 1/2  AG
1 2 3, 0 1 0 1, 0

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, mit Stecknippel NW 7,2 - NW 7,8 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss bestehend aus 
Verteiler

Kupplungen B re it e 
m m

H ö h e 
m m

107270 245.59
Nippel NW 7,2 - 

7,8 / G  3/8
Messing blank, G 3/ 8 IG

NW 7,2, Messing blank, 
G 3/8  AG

1 1 5, 0 1 1 7, 0

107271 245.60
Nippel NW 7,2 - 

7,8 / G  1/2
Messing blank, G 1/ 2 IG

NW 7,2, Messing blank, 
G 1/2  AG

1 2 3, 0 1 2 6, 0

Verteiler für Wandbefestigung mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss bestehend aus 
Verteiler

Kupplungen B re it e 
m m

H ö h e 
m m

107272 VT 1020-K G 1/2 IG 5 Anschlüsse G 1/2
NW 7,2, Messing blank, 

G 1/2  AG
1 1 3, 0 5 7, 0

Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss bestehend aus 
Verteiler

Kupplungen B re it e 
m m

H ö h e 
m m

107273 DW 266-K G 3/8 IG 2 x G 3/8 IG
NW 7,2, Messing blank, 

G 3/8  AG
3 9, 0 4 0, 0

107274 DW 267-K G 1/2 IG 2 x G 1/2 IG
NW 7,2, Messing blank,

 G 1/2  AG
4 5, 0 4 6, 0

Verteiler

245.58

VT 1020-K

DW 267-K

245.60

Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar.

Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde, mit Standardkupplungen NW 7,2 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangs- 
gewinde

Anschluss- 
kupplung

Breite 
mm

Höhe 
mm

107275 EVDK12-2 G 1/2 2 x Messing-Kupplung 120,0 59,0
107276 EVDK12-3 G 1/2 3 x Messing-Kupplung 120,0 59,0
107277 EVDK34-2 G 3/4 2 x Messing-Kupplung 120,0 59,0
107278 EVDK34-3 G 3/4 3 x Messing-Kupplung 120,0 59,0

Verteilerdosen
aus Kunststoff, mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Serie »R26MS«

Betriebsdruck max. 15 bar
Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C 
Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff 
Gewindematerial Messing 
Anzugsdrehmoment Messinggewinde 12 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung 4 Nm

EVDK12-2

Skizze hierzu siehe Seite 97-98 

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit großer  
Anwendungsvielfalt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Messing-Schnellverschlusskupplungen  
sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing- 
Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV-zertifiziert.
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Schlauchkupplungen

Serie »R26MSV«

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Mediums- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Umgebungs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107279 243.00-N -20 / 100 -20 / 100 G 1/8 AG 43,0 22
107280 243.01-N -20 / 100 -20 / 100 G 1/4 AG 41,0 22
107281 243.02-N -20 / 100 -20 / 100 G 3/8 AG 45,0 22
107282 243.03-N -20 / 100 -20 / 100 G 1/2 AG 44,0 22

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Mediums- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Umgebungs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107283 243.11-N -20 / 100 -20 / 100 G 1/4 IG 41,0 22
107284 243.22-N -20 / 100 -20 / 100 G 3/8 IG 41,0 22
107285 243.33-N -20 / 100 -20 / 100 G 1/2 IG 44,0 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Mediums- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Umgebungs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107286 243.44-N -20 / 100 -20 / 100 Tülle LW 6 58,0 21
107287 243.47-N -20 / 100 -20 / 100 Tülle LW 8 63,0 21
107288 243.45-N -20 / 100 -20 / 100 Tülle LW 9 58,0 21
107289 243.49-N -20 / 100 -20 / 100 Tülle LW 10 63,0 21
107290 243.46-N -20 / 100 -20 / 100 Tülle LW 13 58,0 21

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter 

Artikel Nr. Typen Nr. Mediums- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Umgebungs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107291 243.310-N -20 / 100 -20 / 100 Schlauchanschluss 6x4 58,0 21
107292 243.311-N -20 / 100 -20 / 100 Schlauchanschluss 8x6  45,0 21
107293 243.312-N -20 / 100 -20 / 100 Schlauchanschluss 10x8 49,0 21
107294 243.313-N -20 / 100 -20 / 100 Schlauchanschluss 12x9 49,0 21

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Mediums- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Umgebungs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Anschluss Länge 
mm

107295 243.400-N 0 / 70 0 / 70 Tülle 6 mm, drehbar 74,0
107296 243.401-N 0 / 70 0 / 70 Tülle 8 mm, drehbar 74,0
107297 243.402-N 0 / 70 0 / 70 Tülle 9 mm, drehbar 74,0
107298 243.403-N 0 / 70 0 / 70 Tülle 10 mm, drehbar 74,0
107299 243.404-N 0 / 70 0 / 70 Tülle 13 mm, drehbar 74,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Durchfluss 1000 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Hülse Messing vernickelt 
Ventilkörper Messing blank 
Feder Edelstahl 1.4310 
Sprengring Edelstahl 1.4310 
Verriegelungsstifte Edelstahl 1.4034 
Dichtmaterial NBR 

243.311-N

243.403-N

243.03-N

243.33-N

243.45-N

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von  
Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!
Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107300 243.06-N Tülle LW 6 44,0
107301 243.351-N Tülle LW 8 48,0
107302 243.07-N Tülle LW 9 44,0
107303 243.352-N Tülle LW 10 48,0
107304 243.10-N Tülle LW 13 46,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107305 243.48-N Nippel G 1/8 AG 31,0 14
107306 243.50-N Nippel G 1/4 AG 32,0 17
107307 243.51-N Nippel G 3/8 AG 33,0 19
107308 243.52-N Nippel G 1/2 AG 35,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107309 243.54-N Nippel G 1/8 IG 31,0 14
107310 243.55-N Nippel G 1/4 IG 32,0 17
107311 243.56-N Nippel G 3/8 IG 32,0 19
107312 243.57-N Nippel G 1/2 IG 34,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107313 243.216-N Nippel für Schlauch 6x4 34,0 12
107314 243.217-N Nippel für Schlauch 8x6 34,0 14
107315 243.218-N Nippel für Schlauch 10x8 42,0 17

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107316 243.355-N für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 111,0 -

107317 243.356-N für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 117,0 -

107318 243.357-N für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 132,0 17
107319 243.358-N für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 139,0 17

Einsteckwinkel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Breite 
mm

Höhe 
mm

107254 243.761 Einsteckwinkel für Schlauch 8x6  48,0 27,0

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8
Messing vernickelt

243.351-N

243.216-N

243.357-N

243.50-N

243.55-N

243.761
Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Messing vernickelt

Serie »R26EMSV«, Typ connect line

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing vernickelt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107320 243.981 G 1/4 IG 53,0 22
107321 243.982 G 1/4 AG 53,0 22

Schlauchtülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing / Stahl vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Material LW 
mm

Länge 
mm

SW 
mm

107322 243.993 G 1/4 AG Messing vernickelt 6 58,0 22
107323 243.994 G 1/4 AG Messing vernickelt 8 58,0 22
107324 243.9960 G 1/4 AG Messing vernickelt 9 58,0 22
107325 243.999 G 1/4 AG Messing vernickelt 10 58,0 22
107326 243.1000 G 1/4 AG Messing vernickelt 13 58,0 22
107327 243.997 R 3/8 AG Stahl vernickelt 6 54,0 19
107328 243.998 R 3/8 AG Stahl vernickelt 9 54,0 19

Schlauchtülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss LW 
mm

Länge 
mm

SW 
mm

107329 243.1001 G 1/4 IG 6 59,0 22
107330 243.1002 G 1/4 IG 8 59,0 22
107331 243.1003 G 1/4 IG 9 59,0 22
107332 243.1004 G 1/4 IG 10 59,0 22
107333 243.1005 G 1/4 IG 13 59,0 22

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115613 243.01-N E G 1/4 AG 39,0 21
115615 243.02-N E G 3/8 AG 39,0 21
115617 243.03-N E G 1/2 AG 40,5 21

Nippel und Schlauchtüllen für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8, drehbar

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 1000 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Hülse Messing vernickelt 
Ventilkörper Messing vernickelt 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Verriegelungsstifte nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

243.03-N E

243.1004

243.982

243.999 243.997

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm  
günstigen Preis.
Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.
Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch  
an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

115619 243.11-N E G 1/4 IG 40,5 21
115633 243.22-N E G 3/8 IG 40,5 21
115645 243.33-N E G 1/2 IG 42,5 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

115647 243.44-N E Tülle LW 6 54,0
115649 243.45-N E Tülle LW 9 54,0
115651 243.46-N E Tülle LW 13 53,5

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107334 243.101 G 1/4 AG 43,0 22
107335 243.102 G 3/8 AG 43,0 22
107336 243.103 G 1/2 AG 46,0 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107337 243.111 G 1/4 IG 43,0 22
107338 243.122 G 3/8 IG 43,0 22
107339 243.133 G 1/2 IG 46,0 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107340 243.144 Tülle LW 6 59,0 22
107341 243.144-8 Tülle LW 8 59,0 22
107342 243.145 Tülle LW 9 59,0 22
107343 243.145-10 Tülle LW 10 59,0 22
107344 243.146 Tülle LW 13 59,0 22

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Serie »R26EMSV«, Typ connect line

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Serie »R26ES«

Betriebsdruck max. 35 bar 
Mediumstemperatur -25 °C bis 200 °C 
Umgebungstemperatur -25 °C bis 200 °C 
Durchfluss 1000 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Edelstahl 1.4305 
Hülse Edelstahl 1.4305 
Ventilkörper Edelstahl 1.4305 
Feder Edelstahl 1.4310 
Sprengring Edelstahl 1.4310 
Verriegelungsstifte Edelstahl 1.4401 
Dichtmaterial FKM 

243.33-N E

243.45-N E

243.103

243.133

243.144

Einstecktüllen und Nippel siehe Seite 23

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Die klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausführung aus Edelstahl.
Die geschlossene Verriegelungshülse verhindert das Verschmutzen der Innenteile.
Wir empfehlen die Verwendung von Edelstahlnippeln und -tüllen!
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive,  
Nahrungsmitteltechnik, Offshore.

Vibrationsdämpfer auf Anfrage

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 



26

Schlauchkupplungen

Edelstahl 1.4305

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107345 243.106 Tülle LW 6 46,0
107346 243.106-8 Tülle LW 8 48,0
107347 243.107 Tülle LW 9 46,0
107348 243.108 Tülle LW 10 46,0
107349 243.110 Tülle LW 13 46,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107350 243.150 Nippel G 1/4 AG 33,0 17
107351 243.151 Nippel G 3/8 AG 33,0 19
107352 243.152 Nippel G 1/2 AG 38,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107353 243.155 Nippel G 1/4 IG 33,0 17
107354 243.156 Nippel G 3/8 IG 33,0 19
107355 243.157 Nippel G 1/2 IG 36,0 24

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8

243.107

243.152

243.157

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107406 241.11 R 1/4 AG 65,0 19
107407 241.12 R 3/8 AG 65,0 19
107408 241.13 R 1/2 AG 59,0 22

Schnellverschlusskupplung NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107409 241.21 G 1/4 IG 59,0 19
107410 241.22 G 3/8 IG 59,0 19
107411 241.23 G 1/2 IG 62,0 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107412 241.31 Tülle LW 6 80,0 19
107413 241.32 Tülle LW 8 80,0 19
107414 241.33 Tülle LW 9 80,0 19
107415 241.34 Tülle LW 10 80,0 19
107416 241.35 Tülle LW 13 80,0 19

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8
Serie »R16K«, mit hohen Durchflusswerten 

Betriebsdruck max. 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 40 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 40 °C 
Durchfluss 2100 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gewindestück Messing vernickelt 
Ventilkörper Stahl, QPQ behandelt 
Entriegelungshülse hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse 
Ventil Messing 
Ventilsitz Messing 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

241.11

241.21

241.31

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so hoch  
wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften.

Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive,  
Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
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Schlauchkupplungen

Messing vernickelt

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107300 243.06-N Tülle LW 6 44,0
107301 243.351-N Tülle LW 8 48,0
107302 243.07-N Tülle LW 9 44,0
107303 243.352-N Tülle LW 10 48,0
107304 243.10-N Tülle LW 13 46,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107305 243.48-N Nippel G 1/8 AG 31,0 14
107306 243.50-N Nippel G 1/4 AG 32,0 17
107307 243.51-N Nippel G 3/8 AG 33,0 19
107308 243.52-N Nippel G 1/2 AG 35,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107309 243.54-N Nippel G 1/8 IG 31,0 14
107310 243.55-N Nippel G 1/4 IG 32,0 17
107311 243.56-N Nippel G 3/8 IG 32,0 19
107312 243.57-N Nippel G 1/2 IG 34,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107313 243.216-N Nippel für Schlauch 6x4 34,0 12
107314 243.217-N Nippel für Schlauch 8x6 34,0 14
107315 243.218-N Nippel für Schlauch 10x8 42,0 17

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107316 243.355-N für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 111,0 -

107317 243.356-N für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 117,0 -

107318 243.357-N für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 132,0 17
107319 243.358-N für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 139,0 17

Einsteckwinkel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Breite 
mm

Höhe 
mm

107254 243.761 Einsteckwinkel für Schlauch 8x6  48,0 27,0

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8

243.216-N

243.357-N

243.50-N

243.55-N

243.761

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

243.351-N
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107417 243.50 A G 1/4 AG 59,5 19
107418 243.50 B G 3/8 AG 57,5 19
107419 243.50 C G 1/2 AG 60,5 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107420 243.60 A G 1/4 IG 55,5 19
107421 243.60 B G 3/8 IG 54,5 19
107422 243.60 C G 1/2 IG 57,5 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107423 243.70 A Tülle LW 6 73,5 19
107424 243.70 B Tülle LW 8 73,5 19
107425 243.70 C Tülle LW 9 73,5 19
107426 243.70 D Tülle LW 10 73,5 19
107427 243.70 E Tülle LW 13 73,5 19

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8
Serie »R25ES«

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -15 °C bis 200 °C 
Umgebungstemperatur -15 °C bis 200 °C 
Durchfluss 1800 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Edelstahl 1.4305 
Hülse Edelstahl 1.4305 
Ventilkörper Edelstahl 1.4305 
Feder Edelstahl 
Sprengring Edelstahl 
Kugel Edelstahl 
Dichtmaterial FKM 

243.50 B

243.60 B

243.70 B

Vibrationsdämpfer auf Anfrage

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/  
Pharmaindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik, Bergbau, Offshore.
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Schlauchkupplungen

Edelstahl 1.4305

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107428 243.80 A Tülle LW 6 48,0
107429 243.80 B Tülle LW 8 48,0
107430 243.80 C Tülle LW 9 48,0
107431 243.80 D Tülle LW 10 48,0
107432 243.80 E Tülle LW 13 48,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107433 243.85 A Nippel G 1/8 AG 31,0 14
107434 243.85 B Nippel G 1/4 AG 33,0 17
107435 243.85 C Nippel G 3/8 AG 33,0 19
107436 243.85 D Nippel G 1/2 AG 38,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107437 243.95 A Nippel G 1/8 IG 30,0 14
107438 243.95 B Nippel G 1/4 IG 33,0 17
107439 243.95 C Nippel G 3/8 IG 33,0 19
107440 243.95 D Nippel G 1/2 IG 35,0 24

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8

243.80 C

243.85 C

243.95 C
Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141512 244.61-E R 1/4 AG 59,0 19
141513 244.62-E R 3/8 AG 61,0 19
141514 244.63-E R 1/2 AG 55,0 22

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141515 244.71-E R 1/4 IG 54,0 19
141516 244.72-E R 3/8 IG 54,0 19
141517 244.73-E R 1/2 IG 56,0 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141518 244.81-E Tülle LW 6 70,0 19
141519 244.82-E Tülle LW 8 70,0 19
141520 244.85-E Tülle LW 9 70,0 19
141521 244.83-E Tülle LW 10 70,0 19
141522 244.84-E Tülle LW 13 70,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141523 244.90-E Schlauchanschluss 8x6 61,0 19
141524 244.91-1-E Schlauchanschluss 10x8 64,0 19
141525 244.92-1-E Schlauchanschluss 12x9 64,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt mit Schottgewinde und Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Schott- 
gewinde

Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141529 244.51-E M12x1 Tülle LW 6 140,0 19
141530 244.52-E M12x1 Tülle LW 8 160,0 19
141531 244.53-E G 1/4 Tülle LW 10 160,0 19

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt mit Schlauchanschluss, Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Ausführung Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141526 244.41-E starr Schlauchanschluss 8x6 143,0 19
141527 244.42-E starr Schlauchanschluss 10x8 160,0 19
141528 244.43-E starr Schlauchanschluss 12x9 160,0 19

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8
Serie »R25ST«

Betriebsdruck max. 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2000 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Stahl verzinkt 
Ventil Zink-Druckguss (Zamak) 
Feder Edelstahl 
Hülse Stahl verzinkt 
Kugel Edelstahl 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 

244.91-1-E

244.62-E

244.72-E

244.83-E

244.52-E

244.42-E

Weitere Ausführungen finden Sie online

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung mit hohen Durchflusswerten. 
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
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Schlauchkupplungen

Stahl verzinkt

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141532 244.571 Tülle LW 6 46,0
141533 244.572 Tülle LW 8 46,0
141534 244.573 Tülle LW 9 46,0
141535 244.574 Tülle LW 10 48,0
141536 244.575 Tülle LW 13 48,0
141537 244.576 Tülle LW 16 46,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141545 244.560 Nippel R 1/8 AG 33,0 13
141546 244.561 Nippel R 1/4 AG 37,0 14
141547 244.562 Nippel R 3/8 AG 37,0 17
141548 244.563 Nippel R 1/2 AG 43,0 22

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141549 244.550 Nippel G 1/8 IG 32,0 14
141550 244.551 Nippel G 1/4 IG 33,0 17
141551 244.552 Nippel G 3/8 IG 33,0 19
141552 244.553 Nippel G 1/2 IG 36,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141538 244.580 Nippel für Schlauch 6x4 34,0 12
141539 244.581 Nippel für Schlauch 8x6 33,0 14
141540 244.583 Nippel für Schlauch 10x8 42,0 17
141541 244.585 Nippel für Schlauch 12x9 42,0 14

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt, für Schlauch mit Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141542 244.591 für Schlauch 8x6 mit Knickschutzfeder 116,0 12
141543 244.592 für Schlauch 10x8 mit Knickschutzfeder 116,0 15
141544 244.593 für Schlauch 12x9 mit Knickschutzfeder 142,0 17

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8

244.574

244.562

244.552

244.581

244.593

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 



33

Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 10 - für höchste Durchflussleistungen, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107441 241.42 R 3/8 AG 69,7 24
107442 241.43 R 1/2 AG 74,7 24
107443 241.44 R 3/4 AG 63,7 27

Schnellverschlusskupplung NW 10 - für höchste Durchflussleistungen, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107444 241.52 G 3/8 IG 67,7 24
107445 241.53 G 1/2 IG 67,6 24
107446 241.54 G 3/4 IG 73,7 32

Schnellverschlusskupplung NW 10 - für höchste Durchflussleistungen mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107447 241.64 Tülle LW 10 79,7 24
107448 241.65 Tülle LW 13 79,7 24
107449 241.66 Tülle LW 16 79,7 24

Schnellverschlusskupplungen NW 10
Serie »R27MSV«, mit hohen Durchflusswerten 

Betriebsdruck max. 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 3600 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gewindestück Messing vernickelt 
Ventilkörper Stahl, QPQ behandelt 
Entriegelungshülse Messing vernickelt 
Ventil Messing 
Ventilsitz Messing 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

241.42

241.52

241.65

Schlauchsicherungskabel finden Sie auf Seite 96

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa 3,5-mal so hoch  
wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften.

Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive,  
Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.



34

Schlauchkupplungen

Stahl gehärtet und vernickelt

Einstecktülle für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und vernickelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107450 T 243/6 Tülle LW 6 48,0
107451 T 243/8 Tülle LW 8 48,0
107452 T 243/9 Tülle LW 9 48,0
107453 T 243/10 Tülle LW 10 48,0
107454 T 243/13 Tülle LW 13 48,0
107455 T 243/16 Tülle LW 16 49,0
107456 T 243/19 Tülle LW 19 49,0

Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und vernickelt, Außengewinde PTFE beschichtet 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107457 N 243/1 Nippel R 1/4 AG 40,0 17
107458 N 243/2 Nippel R 3/8 AG 40,0 17
107459 N 243/3 Nippel R 1/2 AG 45,0 22
107460 N 243/4 Nippel R 3/4 AG 48,0 27

Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107461 N 243/6 Nippel G 1/4 IG 33,0 17
107462 N 243/7 Nippel G 3/8 IG 33,0 19
107463 N 243/8 Nippel G 1/2 IG 37,0 24
107464 N 243/9 Nippel G 3/4 IG 42,0 32

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 10

N 243/2

N 243/7

T 243/9

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141553 241.42-E R 3/8 AG 65,0 24
141554 241.43-E R 1/2 AG 65,0 24
141555 241.44-E R 3/4 AG 65,0 27

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141556 241.52-E G 3/8 IG 59,0 24
141557 241.53-E G 1/2 IG 62,0 24
141558 241.54-E G 3/4 IG 66,0 30

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing vernickelt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141559 241.64-E Tülle LW 10 75,0 24
141560 241.65-E Tülle LW 13 75,0 24
142168 241.66-E Tülle LW 16 75,0 24

Schnellverschlusskupplungen NW 10
Serie »R27EMSV«

Betriebsdruck max. 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 3500 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Ventil Messing vernickelt 
Feder Edelstahl 
Hülse Stahl verzinkt 
Gewindestück Messing vernickelt 
Dichtmaterial NBR 

241.42-E

241.52-E

241.64-E

Schlauchsicherungskabel finden Sie auf Seite 96

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einstecktüllen und Nippel siehe Seite 34

Einseitig absperrende und robuste Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive,  
Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
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Schlauchkupplungen

Serie »R12MS«, Garagenkupplung

Messing blank

Messing

Schnellverschlusskupplung NW 12, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107477 243.60 G 1/2 AG 82,0 30
107478 243.61 G 3/4 AG 82,0 30

Schnellverschlusskupplung NW 12, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107479 243.65 G 1/2 IG 82,0 30
107480 243.66 G 3/4 IG 82,0 30

Einstecktülle für Kupplungen NW 12, Messing blank 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107481 243.68 Tülle LW 13 87,0
107482 243.69 Tülle LW 16 87,0
107483 243.70 Tülle LW 19 87,0

Nippel für Kupplungen NW 12, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107490 243.84 Nippel G 1/4 AG 54,0 17
107491 243.85 Nippel G 1/2 AG 63,0 20

Einschraubschlauchtülle für Kupplungen NW 12 mit Außengewinde zylindrisch, Messing 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

131004 MS2391213 G 1/2 LW 13 45,0 11,0 24
131005 MS2391216 G 1/2 LW 16 53,0 11,0 24
131008 MS2391219 G 1/2 LW 19 53,0 11,0 24
131010 MS2393413 G 3/4 LW 13 51,0 12,0 32
131012 MS2393416 G 3/4 LW 16 51,0 12,0 32
131013 MS2393419 G 3/4 LW 19 54,0 12,0 32

Schnellverschlusskupplungen NW 12

Betriebsdruck max. 16 bar 
Mediumstemperatur -10 °C bis 50 °C 
Umgebungstemperatur -10 °C bis 50 °C 
Durchfluss 4150 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Material Messing blank
Feder Edelstahl  
Dichtmaterial NBR 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 12

Einschraubschlauchtüllen

MS2393413

243.60

243.65

243.68

243.84

Schlauchsicherungskabel finden Sie auf Seite 96

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse.
Mit Gummiring zum Verschleißschutz.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten.

Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 19, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141561 419.14 G 3/4 AG 95,0 41
141562 419.15 G 1 AG 98,0 41
141563 419.16 G 1 1/4 AG 98,0 42

Schnellverschlusskupplung NW 19, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141564 419.04 G 3/4 IG 98,0 41
141565 419.05 G 1 IG 100,0 41
141566 419.06 G 1 1/4 IG 102,0 50

Schnellverschlusskupplung NW 19, Messing blank mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141567 419.26 Tülle LW 16 114,0 41
141568 419.27 Tülle LW 19 114,0 41
141569 419.28 Tülle LW 25 114,0 41

Einstecktülle für Kupplungen NW 19, Messing blank 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141576 419.76 Tülle LW 16 75,0
141577 419.77 Tülle LW 19 75,0
142170 419.78 Tülle LW 25 75,0

Nippel für Kupplungen NW 19, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141570 419.64 Nippel G 3/4 AG 60,0 30
141571 419.65 Nippel G 1 AG 65,0 35
141572 419.66 Nippel G 1 1/4 AG 68,0 46

Nippel für Kupplungen NW 19, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141573 419.54 Nippel G 3/4 IG 58,0 32
141574 419.55 Nippel G 1 IG 68,0 41
141575 419.56 Nippel G 1 1/4 IG 70,0 50

Schnellverschlusskupplungen NW 19
Serie »R39MS«

Betriebsdruck max. 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 8700 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank 
Ventil Messing blank 
Feder Edelstahl 
Hülse Messing blank 
Gewindestück Messing blank 
Dichtmaterial NBR 

Einstecktüllen und Nippel für 
Kupplungen NW 19
Messing blank

419.15

419.05

419.27

419.78

419.65

419.56

Schlauchsicherungskabel finden Sie auf Seite 96

Einseitig absperrende und robuste Schnellverschlusskupplung mit extrem hoher Durchflussleistung.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten.

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 5, beidseitig absperrend, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107492 243.18-B G 1/8 AG 36,5 14
107493 243.19-B G 1/4 AG 38,0 17

Schnellverschlusskupplung NW 5, beidseitig absperrend, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107494 243.20-B G 1/8 IG 38,0 14
107495 243.21-B G 1/4 IG 38,0 17

Schnellverschlusskupplung NW 5, beidseitig absperrend, Messing blank mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107496 243.25-B Tülle LW 4 46,5
107497 243.26/S-B Tülle LW 6 46,5
107498 243.26/9-B Tülle LW 9 46,5

Einstecktülle für Kupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing blank 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107499 243.16-B Tülle LW 4 50,0 14
107500 243.17-B Tülle LW 6 50,0 14
107501 243.17/S-B Tülle LW 9 50,0 14

Nippel für Kupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107502 243.031-B Nippel G 1/8 AG 40,0 14
107503 243.032-B Nippel G 1/4 AG 42,0 17

Nippel für Kupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107504 243.033-B Nippel G 1/8 IG 42,0 14
107505 243.034-B Nippel G 1/4 IG 42,0 17

Schnellverschlusskupplungen NW 5
Serie »R21BA«, beidseitig absperrend

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 310 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank
Hülse Messing blank
Ventilkörper Messing blank
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 5
Messing blank, beidseitig absperrend

243.26/S-B

243.032-B

243.034-B

243.18-B

243.20-B

243.17-B

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgerüstet.
Beim Kuppeln öffnen beide Ventile und der Durchgang ist gewährleistet.
Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik,  
Luftfahrttechnik.
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Schlauchkupplungen

Serie »R26BA«, beidseitig absperrend

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107506 243.01-B G 1/4 AG 41,1 22
107507 243.02-B G 3/8 AG 41,1 22
107508 243.03-B G 1/2 AG 44,1 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107509 243.11-B G 1/4 IG 41,1 22
107510 243.22-B G 3/8 IG 41,1 22
107511 243.33-B G 1/2 IG 44,1 24

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing blank, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107512 243.44-B Tülle LW 6 58,0 21
107513 243.47-B Tülle LW 8 58,0 21
107514 243.45-B Tülle LW 9 58,0 21
107515 243.49-B Tülle LW 10 58,0 21
107516 243.46-B Tülle LW 13 58,0 21

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 700 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank
Hülse Messing blank
Ventilkörper Messing blank
Feder Edelstahl 
Sprengring Edelstahl 
Kugel Edelstahl 
Dichtmaterial NBR 

243.01-B

243.33-B

243.45-B

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Kupplungen, Einstecktüllen und Nippel sind mit Ventilen ausgerüstet, welche beim Kuppeln öffnen und somit  
den Durchgang gewährleisten.
Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik,  
Luftfahrttechnik.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107517 243.06-B Tülle LW 6 60,0
107518 243.351-B Tülle LW 8 60,0
107519 243.07-B Tülle LW 9 60,0
107520 243.352-B Tülle LW 10 60,0
107521 243.10-B Tülle LW 13 60,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107522 243.48-B Nippel G 1/8 AG 45,0 22
107523 243.50-B Nippel G 1/4 AG 43,0 22
107524 243.51-B Nippel G 3/8 AG 43,0 22
107525 243.52-B Nippel G 1/2 AG 46,0 22

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107526 243.54-B Nippel G 1/8 IG 43,0 22
107527 243.55-B Nippel G 1/4 IG 43,0 22
107528 243.56-B Nippel G 3/8 IG 43,0 22
107529 243.57-B Nippel G 1/2 IG 46,0 24

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8
Messing blank, beidseitig absperrend

 

243.07-B

243.50-B

243.55-B

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141601 420.11-SCH G 1/4 AG 59,0 19
141602 420.12-SCH G 3/8 AG 59,0 19
141603 420.13-SCH G 1/2 AG 61,0 22

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141595 420.01-SCH G 1/4 IG 56,0 19
141596 420.02-SCH G 3/8 IG 58,0 19
141597 420.03-SCH G 1/2 IG 61,0 24

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141607 420.21-SCH Tülle LW 6 68,0 23
141608 420.22-SCH Tülle LW 8 68,0 19
141609 420.24-SCH Tülle LW 10 68,0 19

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141610 420.32-SCH Schlauchanschluss 6,5x10 63,0 20
141611 420.34-SCH Schlauchanschluss 8x12 66,0 20

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 5,5 
gemäß ARO 210
Serie »R-SC/A1«

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 820 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ARO 210 

420.12-SCH

420.02-SCH

420.21-SCH

420.32-SCH

Weitere Ausführungen finden Sie online

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Stahl gehärtet und verzinkt

Einstecktülle für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141619 420.71 Tülle LW 6 51,0
141620 420.72 Tülle LW 8 51,0
141621 420.74 Tülle LW 10 51,0

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141612 420.60 Nippel G 1/8 AG 42,0 14
141613 420.61 Nippel G 1/4 AG 42,0 14

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141616 420.51 Nippel G 1/4 IG 43,0 17

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 5,5, ARO  210

420.71

420.61

420.51

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141657 424.11-SCH G 1/4 AG 69,0 20
141658 424.12-SCH G 3/8 AG 69,0 20
141659 424.13-SCH G 1/2 AG 71,0 22

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141651 424.01-SCH G 1/4 IG 69,0 20
141652 424.02-SCH G 3/8 IG 69,0 20
141653 424.03-SCH G 1/2 IG 70,0 24

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141663 424.22-SCH Tülle LW 8 82,0 22
141664 424.24-SCH Tülle LW 10 82,0 22
141665 424.25-SCH Tülle LW 13 82,0 22

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2 mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141666 424.34-SCH Schlauchanschluss 8x12 76,0 22
141667 424.35-SCH Schlauchanschluss 11x16 81,0 24

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 7,2
Serie »R-SC/C«

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2300 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil EURO 7,2 

424.11-SCH

424.01-SCH

424.22-SCH

424.34-SCH

Weitere Ausführungen finden Sie online

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Stahl gehärtet und verzinkt

aus Kunststoff, mit Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 7,2, Serie »R-SC/C«

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141676 424.72 Tülle LW 8 50,0
141677 424.74 Tülle LW 10 50,0
141678 424.75 Tülle LW 13 50,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141668 424.61 Nippel G 1/4 AG 42,0 14
141669 424.62 Nippel G 3/8 AG 44,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141672 424.51 Nippel G 1/4 IG 42,0 17
141673 424.52 Nippel G 3/8 IG 43,0 19

Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde, mit Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 7,2 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangs- 
gewinde

Anschluss- 
kupplung

Breite 
mm

Höhe 
mm

142178 EVDSCH12-2 G 1/2 2 x Schwenk-Sicherheitskupplung 165,0 59,0
142180 EVDSCH12-3 G 1/2 3 x Schwenk-Sicherheitskupplung 165,0 59,0

Einstecktüllen und Nippel für 
Kupplungen NW 7,2

Verteilerdosen

Betriebsdruck max. 12 bar
Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C 
Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff 
Gewindematerial Messing 
Anzugsdrehmoment Messinggewinde 12 Nm
Anzugsdrehmoment  Befestigungsbohrung 4 Nm

EVDSCH12-2

424.74

424.61

424.52
Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Skizze hierzu siehe Seite 97-98 

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit großer  
Anwendungsvielfalt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Schwenk-Sicherheitskupplungen. 
Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV- 
zertifiziert.
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Schlauchkupplungen

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141628 423.11-SCH G 1/4 AG 59,0 19
141629 423.12-SCH G 3/8 AG 59,0 19
141630 423.13-SCH G 1/2 AG 61,0 22

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141622 423.01-SCH G 1/4 IG 56,0 19
141623 423.02-SCH G 3/8 IG 58,0 19
141624 423.03-SCH G 1/2 IG 61,0 24

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141634 423.21-SCH Tülle LW 6 68,0 20
141635 423.22-SCH Tülle LW 8 68,0 19
141636 423.24-SCH Tülle LW 10 68,0 20

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141637 423.32-SCH Schlauchanschluss 6,5x10 63,0 20
141638 423.34-SCH Schlauchanschluss 8x12 66,0 19

Einstecktülle für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141647 423.71 Tülle LW 6 55,0
141648 423.72 Tülle LW 8 55,0
141649 423.74 Tülle LW 10 55,0
141650 423.75 Tülle LW 13 55,0

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 6 
gemäß ISO 6150 C
Serie »R-SC/K«

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 820 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 6, ISO 6150  C
Stahl, QPQ behandelt

423.12-SCH

423.02-SCH

423.21-SCH

423.32-SCH

423.74

Weitere Ausführungen finden Sie online

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
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Schlauchkupplungen

Stahl, QPQ behandelt

Serie »R-SC/E1«

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141639 423.60 Nippel G 1/8 AG 46,0 14
141640 423.61 Nippel G 1/4 AG 46,0 14
141641 423.62 Nippel G 3/8 AG 49,0 17

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141644 423.50 Nippel G 1/8 IG 46,0 14
141645 423.51 Nippel G 1/4 IG 47,0 17

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141685 425.11-SCH G 1/4 AG 70,0 20
141686 425.12-SCH G 3/8 AG 70,0 20
141687 425.13-SCH G 1/2 AG 72,0 20

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141679 425.01-SCH G 1/4 IG 70,0 20
141680 425.02-SCH G 3/8 IG 70,0 20
141681 425.03-SCH G 1/2 IG 71,0 24

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141691 425.22-SCH Tülle LW 8 83,0 22
141692 425.24-SCH Tülle LW 10 83,0 22
141693 425.25-SCH Tülle LW 13 83,0 22

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141694 425.34-SCH Schlauchanschluss 8x12 77,0 24
141695 425.37-SCH Schlauchanschluss 11x16 82,0 24

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 6, ISO 6150  C

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 8 
gemäß ISO 6150 C

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2300 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

425.11-SCH

425.01-SCH

425.22-SCH

423.62

423.51

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.

425.34-SCH
Weitere Ausführungen finden Sie online

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 



49

Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141704 425.72 Tülle LW 8 63,0
141705 425.74 Tülle LW 10 63,0
141706 425.75 Tülle LW 13 63,0
141707 425.76 Tülle LW 16 63,0

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141696 425.61 Nippel G 1/4 AG 56,0 17
141697 425.62 Nippel G 3/8 AG 56,0 19

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141700 425.51 Nippel G 1/4 IG 56,0 17
141701 425.52 Nippel G 3/8 IG 58,0 24

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 8, ISO 6150  C
Stahl, QPQ behandelt

425.75

425.62

425.51
Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Serie »R-SC/G«

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141714 426.12-SCH G 3/8 AG 81,0 35
141715 426.13-SCH G 1/2 AG 82,0 30
141716 426.14-SCH G 3/4 AG 85,0 30

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141708 426.02-SCH G 3/8 IG 75,0 35
141709 426.03-SCH G 1/2 IG 78,0 35
141710 426.04-SCH G 3/4 IG 80,0 35

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141720 426.25-SCH Tülle LW 13 93,0 35

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 11 
gemäß ISO 6150 C

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 3900 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

426.12-SCH

426.02-SCH

426.25-SCH
Weitere Ausführungen finden Sie online

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141733 426.74 Tülle LW 10 64,0
141734 426.75 Tülle LW 13 64,0
141735 426.76 Tülle LW 16 66,0

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141721 426.62 Nippel G 3/8 AG 62,0 24
141722 426.63 Nippel G 1/2 AG 63,0 24
141723 426.64 Nippel G 3/4 AG 65,0 27

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141727 426.52 Nippel G 3/8 IG 65,0 24
141728 426.53 Nippel G 1/2 IG 65,0 27
141729 426.54 Nippel G 3/4 IG 69,0 32

Schutzkappe, Polyamid unzerbrechlich 

Artikel Nr. Typen Nr. NW Höhe 
mm

Durchmesser 
mm

143563 421.01 5,5 - 6 23,1 22,1
143564 421.02 7,2 - 8 26,8 28,8
143565 421.03 11 40,0 35,5

Knickschutzspirale, Polyamid unzerbrechlich 

Artikel Nr. Typen Nr. NW für 
Schlauch 

mm

Anschluss Länge 
mm

143566 421.04 5,5 - 11 12x8 M16x1,5 91,2
143567 421.05 5,5 - 11 16x11 M20x1,5 119,0

Schutzhülse, Vinyl 

Artikel Nr. Typen Nr. NW Länge 
mm

Durchmesser 
mm

143568 421.06 5,5 - 6 165,0 29
143569 421.07 7,2 - 8 165,0 33
143570 421.08 11 235,0 48

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 11, ISO  6150 C
Stahl, QPQ behandelt

Zubehör für Schwenk-Sicherheitskupplungen

Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 

426.76

426.63

426.53

421.02

421.04

421.07

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141740 423.11-DREH G 1/4 AG 58,0 22
141741 423.12-DREH G 3/8 AG 58,0 22
141742 423.13-DREH G 1/2 AG 59,0 22

Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141736 423.00-DREH G 1/8 IG 48,0 22
141737 423.01-DREH G 1/4 IG 51,0 22
141738 423.02-DREH G 3/8 IG 60,0 22
141739 423.03-DREH G 1/2 IG 62,0 24

Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141743 423.21-DREH Tülle LW 6 70,0 22
141744 423.22-DREH Tülle LW 8 70,0 22
141745 423.24-DREH Tülle LW 10 70,0 22
141746 423.25-DREH Tülle LW 13 70,0 22

Einstecktülle für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141647 423.71 Tülle LW 6 55,0
141648 423.72 Tülle LW 8 55,0
141649 423.74 Tülle LW 10 55,0
141650 423.75 Tülle LW 13 55,0

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141639 423.60 Nippel G 1/8 AG 46,0 14
141640 423.61 Nippel G 1/4 AG 46,0 14
141641 423.62 Nippel G 3/8 AG 49,0 17

Dreh-Sicherheitskupplungen NW 6 gemäß 
ISO 6150 C
Serie »R-SV1«, 2-stufig

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 630 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Polyphenylensulfid (PPS) 
Feder Edelstahl 
Hülse Polyamid, rot 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 6, ISO 6150  C
Stahl, QPQ behandelt

423.12-DREH

423.01-DREH

423.25-DREH

423.74

423.62

Weitere Ausführungen finden Sie online

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.
Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. 
Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der  
Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett  
freigegeben. 
Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
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Schlauchkupplungen

Stahl, QPQ behandelt

Serie »R-SV2«, 2-stufig

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141644 423.50 Nippel G 1/8 IG 46,0 14
141645 423.51 Nippel G 1/4 IG 47,0 17

Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141759 425.12-DREH G 3/8 AG 78,0 27
141760 425.13-DREH G 1/2 AG 78,0 27

Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141756 425.01-DREH G 1/4 IG 81,0 27
141757 425.02-DREH G 3/8 IG 81,0 27
141758 425.03-DREH G 1/2 IG 81,0 27

Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141761 425.22-DREH Tülle LW 8 89,0 27
141762 425.24-DREH Tülle LW 10 90,0 27
141763 425.25-DREH Tülle LW 13 90,0 27

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 6, 
ISO 6150  C

Dreh-Sicherheitskupplungen NW 8 
gemäß ISO 6150 C

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 1200 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Messing blank 
Feder Edelstahl 
Hülse Polyamid, rot 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

425.12-DREH

425.02-DREH

425.24-DREH

423.51

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Weitere Ausführungen finden Sie online

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.
Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. 
Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der  
Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett  
freigegeben. 
Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141704 425.72 Tülle LW 8 63,0
141705 425.74 Tülle LW 10 63,0
141706 425.75 Tülle LW 13 63,0
141707 425.76 Tülle LW 16 63,0

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141696 425.61 Nippel G 1/4 AG 56,0 17
141697 425.62 Nippel G 3/8 AG 56,0 19

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141700 425.51 Nippel G 1/4 IG 56,0 17
141701 425.52 Nippel G 3/8 IG 58,0 24

Einstecktülle mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, 
Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141774 425.74-RSV Tülle LW 10 91,0
141775 425.75-RSV Tülle LW 13 92,0

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl,  
QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141773 425.62-RSV Nippel G 3/8 AG 79,0 19

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl,  
QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141772 425.52-RSV Nippel G 3/8 IG 81,0 22

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 8, ISO 6150  C
Stahl, QPQ behandelt

Einstecktüllen und Nippel mit Rückschlagventil 
für  Kupplungen NW 8, ISO 6150 C
Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ behandelt

425.75-RSV

425.62-RSV

425.52-RSV

425.75

425.62

425.51

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Serie »R-SV3«, 2-stufig

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141779 426.12-DREH G 3/8 AG 85,0 36
141780 426.13-DREH G 1/2 AG 83,0 38
141781 426.14-DREH G 3/4 AG 85,0 36

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141776 426.02-DREH G 3/8 IG 80,0 38
141777 426.03-DREH G 1/2 IG 80,0 36
141778 426.04-DREH G 3/4 IG 80,0 38

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141782 426.25-DREH Tülle LW 13 108,0 38
141783 426.26-DREH Tülle LW 16 108,0 38
141784 426.27-DREH Tülle LW 19 108,0 38

Dreh-Sicherheitskupplungen NW 11 
gemäß ISO 6150 C

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2100 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Messing blank 
Feder Edelstahl 
Hülse Stahl verzinkt, rot lackiert 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

426.13-DREH

426.02-DREH

426.27-DREH

Weitere Ausführungen finden Sie online

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.
Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. 
Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der  
Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett  
freigegeben. 
Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141733 426.74 Tülle LW 10 64,0
141734 426.75 Tülle LW 13 64,0
141735 426.76 Tülle LW 16 66,0

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141721 426.62 Nippel G 3/8 AG 62,0 24
141722 426.63 Nippel G 1/2 AG 63,0 24
141723 426.64 Nippel G 3/4 AG 65,0 27

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141727 426.52 Nippel G 3/8 IG 65,0 24
141728 426.53 Nippel G 1/2 IG 65,0 27
141729 426.54 Nippel G 3/4 IG 69,0 32

Einstecktülle mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt,
Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141796 426.75-RSV Tülle LW 13 114,0
141797 426.76-RSV Tülle LW 16 114,0

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl,  
QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141795 426.63-RSV Nippel G 1/2 AG 89,0 27

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl,  
QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141794 426.53-RSV Nippel G 1/2 IG 89,0 27

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 11, ISO  6150 C
Stahl, QPQ behandelt

Einstecktüllen und Nippel mit Rückschlagventil 
für  Kupplungen NW 11, ISO 6150 C
Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ behandelt

426.76-RSV

426.63-RSV

426.53-RSV

426.76

426.63

426.53

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, Außengewinde, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

134054 244.11-D-A G 1/4 AG 75,0 21
134055 244.12-D-A G 3/8 AG 75,0 21
134056 244.13-D-A G 1/2 AG 77,5 25

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, Innengewinde, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

134057 244.21-D-A G 1/4 IG 78,5 21
134058 244.22-D-A G 3/8 IG 80,5 21
134059 244.23-D-A G 1/2 IG 82,5 24

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, mit Schlauchtülle, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

134060 244.31-D-A Tülle LW 6 93,5 21
134061 244.32-D-A Tülle LW 9 93,5 21
134062 244.33-D-A Tülle LW 13 93,5 21

Einstecktülle für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

134063 243.06-A-ST Tülle LW 6 50,0
134064 243.07-A-ST Tülle LW 9 50,0
134065 243.10-A-ST Tülle LW 13 50,0

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

134066 243.49-A-ST Nippel G 1/8 AG 38,0 13
134067 243.50-A-ST Nippel G 1/4 AG 42,0 14
134068 243.51-A-ST Nippel G 3/8 AG 43,0 17
134069 243.52-A-ST Nippel G 1/2 AG 48,0 22

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 5,5 
gemäß ARO  210
Serie »R244AAL«, drehbar

Betriebsdruck max. 12 bar
Mediumstemperatur -20 °C bis 70 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 70 °C 
Durchfluss 1080 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Aluminium, eloxiert 
Knopf Stahl gehärtet und verzinkt 
Ventil Stahl gehärtet und verzinkt 
Innenteile Edelstahl 1.4404 
Gewindestück Messing vernickelt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ARO 210 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 5,5, 
ARO  210
Stahl gehärtet und verzinkt

243.07-A-ST

243.51-A-ST

244.11-D-A

244.21-D-A

244.32-D-A

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  
Sicherheitsausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert. 
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Stahl gehärtet und verzinkt

Serie »R107S.06«

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

134070 243.54-A-ST Nippel G 1/8 IG 34,0 14
134071 243.55-A-ST Nippel G 1/4 IG 36,0 17
134072 243.56-A-ST Nippel G 3/8 IG 36,0 19
134073 243.57-A-ST Nippel G 1/2 IG 40,0 24

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141930 406.11-ES G 1/8 AG 52,0 20
141931 406.12-ES G 1/4 AG 54,0 20
141932 406.13-ES G 3/8 AG 54,0 20
141933 406.14-ES G 1/2 AG 58,0 22

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141926 406.01-ES G 1/8 IG 53,0 20
141927 406.02-ES G 1/4 IG 55,0 20
141928 406.03-ES G 3/8 IG 55,0 20
141929 406.04-ES G 1/2 IG 58,0 24

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141934 406.21-ES Tülle LW 6 71,0 20
141935 406.22-ES Tülle LW 8 71,0 20
141936 406.24-ES Tülle LW 10 71,0 20
141937 406.25-ES Tülle LW 13 71,0 20

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141938 406.31-ES Schlauchanschluss 8x6 62,0 20
141939 406.33-ES Schlauchanschluss 10x8 62,0 20

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 5,5, 
ARO  210

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 6 
gemäß ISO 6150  C

Betriebsdruck max. 12 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 200 °C 
Durchfluss 1150 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Edelstahl 
Knopf Edelstahl 
Ventil Messing 
Feder Edelstahl 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial FKM 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

243.56-A-ST

406.13-ES

406.01-ES

406.22-ES

406.33-ES

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  
Sicherheitsausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau, Offshore.

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141948 406.71-ES Tülle LW 6 62,0
141949 406.72-ES Tülle LW 8 62,0
141950 406.74-ES Tülle LW 10 62,0
141951 406.75-ES Tülle LW 13 62,0

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141944 406.60-ES Nippel G 1/8 AG 44,0 14
141945 406.61-ES Nippel G 1/4 AG 48,0 14
141946 406.62-ES Nippel G 3/8 AG 52,0 17
141947 406.63-ES Nippel G 1/2 AG 55,0 22

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141940 406.50-ES Nippel G 1/8 IG 44,0 13
141941 406.51-ES Nippel G 1/4 IG 50,0 17
141942 406.52-ES Nippel G 3/8 IG 52,0 22
141943 406.53-ES Nippel G 1/2 IG 54,0 27

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 6, ISO 6150  C
Edelstahl

406.75-ES

406.63-ES

406.53-ES

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Serie »R244AL«, drehbar

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, Außengewinde, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107565 244.11-D G 1/4 AG 70,0 21
107566 244.12-D G 3/8 AG 70,0 21
107567 244.13-D G 1/2 AG 72,5 25

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, Innengewinde, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107568 244.21-D G 1/4 IG 73,5 21
107569 244.22-D G 3/8 IG 75,5 21
107570 244.23-D G 1/2 IG 77,5 24

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 mit Schlauchtülle, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107571 244.31-D Tülle LW 6 88,5 21
107572 244.31-D8 Tülle LW 8 88,5 21
107573 244.32-D Tülle LW 9 88,5 21
107574 244.32-D10 Tülle LW 10 88,5 21
107575 244.33-D Tülle LW 13 88,5 21

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 7,4

Betriebsdruck max. 12 bar
Mediumstemperatur -20 °C bis 70 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 70 °C 
Durchfluss 1600 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Aluminium, eloxiert 
Knopf Stahl gehärtet und verzinkt 
Ventil Stahl gehärtet und verzinkt 
Innenteile Edelstahl 1.4404 
Gewindestück Messing vernickelt 
Dichtmaterial NBR 

244.11-D

244.21-D

244.32-D

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  
Sicherheitsausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert. 
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107541 243.06 ST Tülle LW 6 48,0
107542 243.06 ST-8 Tülle LW 8 48,0
107543 243.07 ST Tülle LW 9 48,0
107544 243.07 ST-10 Tülle LW 10 48,0
107545 243.10 ST Tülle LW 13 48,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107546 243.49 ST Nippel G 1/8 AG 33,0 13
107547 243.50 ST Nippel G 1/4 AG 32,0 17
107548 243.51 ST Nippel G 3/8 AG 34,0 19
107549 243.52 ST Nippel G 1/2 AG 38,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107550 243.54 ST Nippel G 1/8 IG 30,0 14
107551 243.55 ST Nippel G 1/4 IG 39,0 17
107552 243.56 ST Nippel G 3/8 IG 40,0 19
107553 243.57 ST Nippel G 1/2 IG 44,0 24

Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde, mit Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 7,4 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangs- 
gewinde

Anschluss- 
kupplung

Breite 
mm

Höhe 
mm

107576 EVDS12-2 G 1/2 2 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0
107577 EVDS12-3 G 1/2 3 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0
107578 EVDS34-2 G 3/4 2 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0
107579 EVDS34-3 G 3/4 3 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8
Stahl gehärtet und verzinkt

Verteilerdosen
aus Kunststoff, mit Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 7,4, Serie »R244AL«

Betriebsdruck max. 12 bar
Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C 
Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff 
Gewindematerial Messing 
Anzugsdrehmoment Messinggewinde 12 Nm
Anzugsdrehmoment  Befestigungsbohrung 4 Nm

 

243.06 ST

243.50 ST

243.55 ST

EVDS12-2

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Skizze hierzu siehe Seite 97-98 

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit großer  
Anwendungsvielfalt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Druckknopf-Sicherheitskupplungen  
sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing- 
Gewindeeinsatz für hohe Anzugsdrehmomente und sind TÜV-zertifiziert.
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Schlauchkupplungen

Serie »R244ES«, drehbar

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, Edelstahl 1.4404, Außengewinde, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107580 244.11-DES G 1/4 AG 70,0 21
107581 244.12-DES G 3/8 AG 70,0 21
107582 244.13-DES G 1/2 AG 72,5 25

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, Edelstahl 1.4404, Innengewinde, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107583 244.21-DES G 1/4 IG 73,5 21
107584 244.22-DES G 3/8 IG 75,5 21
107585 244.23-DES G 1/2 IG 77,5 24

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, Edelstahl 1.4404, mit Schlauchtülle, drehbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107586 244.31-DES Tülle LW 6 88,5 21
107587 244.32-DES Tülle LW 9 88,5 21
107588 244.33-DES Tülle LW 13 88,5 21

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 7,4

Betriebsdruck max. 12 bar
Mediumstemperatur -20 °C bis 150 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 150 °C 
Durchfluss 1600 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Edelstahl 1.4404 
Knopf Edelstahl 1.4404 
Ventil Edelstahl 1.4404 
Innenteile Edelstahl 1.4404 
Gewindestück Edelstahl 1.4404 
Dichtmaterial FKM 

244.11-DES

244.21-DES

244.32-DES

Vibrationsdämpfer auf Anfrage

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  
Sicherheitsausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung  
gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/  
Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107428 243.80 A Tülle LW 6 48,0
107429 243.80 B Tülle LW 8 48,0
107430 243.80 C Tülle LW 9 48,0
107431 243.80 D Tülle LW 10 48,0
107432 243.80 E Tülle LW 13 48,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107433 243.85 A Nippel G 1/8 AG 31,0 14
107434 243.85 B Nippel G 1/4 AG 33,0 17
107435 243.85 C Nippel G 3/8 AG 33,0 19
107436 243.85 D Nippel G 1/2 AG 38,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107437 243.95 A Nippel G 1/8 IG 30,0 14
107438 243.95 B Nippel G 1/4 IG 33,0 17
107439 243.95 C Nippel G 3/8 IG 33,0 19
107440 243.95 D Nippel G 1/2 IG 35,0 24

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8
Edelstahl 1.4305

243.80 C

243.85 C

243.95 C

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Serie »R107S.08«

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141955 408.12-ES G 1/4 AG 72,0 25
141956 408.13-ES G 3/8 AG 72,0 25
141957 408.14-ES G 1/2 AG 75,0 25

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141952 408.02-ES G 1/4 IG 66,0 25
141953 408.03-ES G 3/8 IG 66,0 25
141954 408.04-ES G 1/2 IG 71,0 25

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141958 408.22-ES Tülle LW 8 86,0 25
141959 408.23-ES Tülle LW 9 86,0 25
141960 408.24-ES Tülle LW 10 86,0 25
141961 408.25-ES Tülle LW 13 86,0 25
141962 408.26-ES Tülle LW 16 86,0 25

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141963 408.33-ES Schlauchanschluss 10x8 78,0 25
141964 408.36-ES Schlauchanschluss 12x10 78,0 25

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 8 
gemäß ISO 6150  C

Betriebsdruck max. 16 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 200 °C 
Durchfluss 2080 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Edelstahl 
Knopf Edelstahl 
Ventil Messing 
Feder Edelstahl 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial FKM 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

408.14-ES

408.03-ES

408.25-ES

408.33-ES

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  
Sicherheitsausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau, Offshore.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141973 408.72-ES Tülle LW 8 66,0
141974 408.74-ES Tülle LW 10 66,0
141975 408.75-ES Tülle LW 13 74,0
141976 408.76-ES Tülle LW 16 74,0

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141969 408.60-ES Nippel G 1/8 AG 53,0 15
141970 408.61-ES Nippel G 1/4 AG 55,0 17
141971 408.62-ES Nippel G 3/8 AG 55,0 19
141972 408.63-ES Nippel G 1/2 AG 60,0 24

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141965 408.50-ES Nippel G 1/8 IG 50,0 15
141966 408.51-ES Nippel G 1/4 IG 55,0 17
141967 408.52-ES Nippel G 3/8 IG 55,0 22
141968 408.53-ES Nippel G 1/2 IG 59,0 27

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 8, ISO 6150  C
Edelstahl

408.72-ES

408.63-ES

408.52-ES

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Serie »R107S.11«

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141980 411.12-ES G 3/8 AG 84,0 30
141981 411.13-ES G 1/2 AG 87,0 30
141982 411.14-ES G 3/4 AG 90,0 30

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141977 411.02-ES G 3/8 IG 73,0 30
141978 411.03-ES G 1/2 IG 76,0 30
141979 411.04-ES G 3/4 IG 81,0 30

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

141983 411.22-ES Tülle LW 8 101,0 30
141984 411.24-ES Tülle LW 10 101,0 30
141985 411.25-ES Tülle LW 13 107,0 30
141986 411.26-ES Tülle LW 16 107,0 30
141987 411.27-ES Tülle LW 19 107,0 30

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 11 
gemäß ISO  6150 C

Betriebsdruck max. 16 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 200 °C 
Durchfluss 4500 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Edelstahl 
Knopf Edelstahl 
Ventil Messing 
Feder Edelstahl 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial FKM 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

411.14-ES

411.04-ES

411.25-ES

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  
Sicherheitsausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau, Offshore.
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Schlauchkupplungen

Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

141994 411.72-ES Tülle LW 8 73,0
141995 411.74-ES Tülle LW 10 73,0
141996 411.75-ES Tülle LW 13 78,0
141997 411.76-ES Tülle LW 16 78,0
141998 411.77-ES Tülle LW 19 78,0

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141991 411.62-ES Nippel G 3/8 AG 65,0 22
141992 411.63-ES Nippel G 1/2 AG 68,0 24
141993 411.64-ES Nippel G 3/4 AG 70,0 30

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

141988 411.52-ES Nippel G 3/8 IG 61,0 22
141989 411.53-ES Nippel G 1/2 IG 65,0 27
141990 411.54-ES Nippel G 3/4 IG 65,0 32

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 11, ISO  6150 C
Edelstahl

411.75-ES

411.63-ES

411.53-ES

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Sicherheitskupplung NW 7,4, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107554 249.61 G 1/4 AG 55,4 22
107555 249.62 G 3/8 AG 55,4 22
107556 249.63 G 1/2 AG 58,3 24

Sicherheitskupplung NW 7,4, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107557 249.71 G 1/4 IG 57,2 22
107558 249.72 G 3/8 IG 60,2 24
107559 249.73 G 1/2 IG 60,2 24

Sicherheitskupplung NW 7,4 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107560 249.81 Tülle LW 6 71,2 22
107561 249.82 Tülle LW 8 71,2 22
107562 249.83 Tülle LW 9 71,2 22
107563 249.84 Tülle LW 10 71,2 22
107564 249.85 Tülle LW 13 71,2 22

Sicherheitskupplungen NW 7,4
Serie »R26K«, Typ KE

Betriebsdruck max. 12 bar, statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 60 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 60 °C 
Durchfluss 1300 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Ventilkörper Messing vernickelt 
Ventil Messing 
Entriegelungshülse Kunststoff 
Feder Edelstahl 
Sprengring Edelstahl 
Ventilstift Edelstahl 
Kugel Edelstahl 
Dichtmaterial NBR 

249.62

249.72

249.81

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einhand-Sicherheitskupplungen mit zweifacher Verriegelung.
Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung.  
Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. 
Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker und im Schlauch entweichen. 
Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. 
Erst jetzt kann die Verbindung sicher gelöst werden.

Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Stahl gehärtet und verzinkt

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107541 243.06 ST Tülle LW 6 48,0
107542 243.06 ST-8 Tülle LW 8 48,0
107543 243.07 ST Tülle LW 9 48,0
107544 243.07 ST-10 Tülle LW 10 48,0
107545 243.10 ST Tülle LW 13 48,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107546 243.49 ST Nippel G 1/8 AG 33,0 13
107547 243.50 ST Nippel G 1/4 AG 32,0 17
107548 243.51 ST Nippel G 3/8 AG 34,0 19
107549 243.52 ST Nippel G 1/2 AG 38,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107550 243.54 ST Nippel G 1/8 IG 30,0 14
107551 243.55 ST Nippel G 1/4 IG 39,0 17
107552 243.56 ST Nippel G 3/8 IG 40,0 19
107553 243.57 ST Nippel G 1/2 IG 44,0 24

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8

243.06 ST

243.50 ST

243.55 ST

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Sicherheitskupplung NW 7,6, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107589 416.14-A R 1/4 AG 63,0 20
107590 416.38-A R 3/8 AG 61,0 20
107591 416.12-A R 1/2 AG 55,5 22

Sicherheitskupplung NW 7,6, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107592 416.14-I G 1/4 IG 57,1 20
107593 416.38-I G 3/8 IG 60,1 22
107594 416.12-I G 1/2 IG 59,5 25

Sicherheitskupplung NW 7,6 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

107595 416.06-T Tülle LW 6 67,0
107596 416.08-T Tülle LW 8 69,5
107597 416.09-T Tülle LW 9 70,1
107598 416.10-T Tülle LW 10 70,0
107599 416.13-T Tülle LW 13 68,0

Sicherheitskupplung NW 7,6 »stream line« 

Artikel Nr. Typen Nr. für 
Schlauch 

mm

Länge 
mm

SW 1 
mm

SW 2 
mm

107600 416.06-SL 10x6,5 64,1 16 20
107601 416.08-SL 12x8 68,1 19 20
107602 416.09-SL 13,5x9,5 68,2 21 20
107603 416.11-SL 16x11 68,1 24 24

Sicherheitskupplungen NW 7,6
Serie »R320ST«

Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2250 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Material Stahl / Messing verzinkt 
Feder Edelstahl 
Dichtmaterial NBR 

416.08-SL

416.14-A

416.10-T

416.38-I

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  
Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall.

Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln  
entlüftet. Dabei wird der Kupplungsstecker erst freigegeben, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar  
unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der  
Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Diese Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive,  
Bergbau.
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Schlauchkupplungen

Stahl gehärtet und verzinkt

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107371 244.907 Tülle LW 6 42,0
107372 244.908 Tülle LW 8 45,0
107373 244.908-9 Tülle LW 9 45,0
107374 244.908-10 Tülle LW 10 45,0
107375 244.909 Tülle LW 13 45,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde beschichtet mit  
PTFE 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107376 244.900 Nippel R 1/8 AG 35,0 13
107377 244.901 Nippel R 1/4 AG 39,0 14
107378 244.902 Nippel R 3/8 AG 41,0 17
107379 244.903 Nippel R 1/2 AG 47,0 22

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107380 244.904-1 Nippel G 1/8 IG 31,0 13
107381 244.904 Nippel G 1/4 IG 36,0 17
107382 244.905 Nippel G 3/8 IG 38,0 20
107383 244.906 Nippel G 1/2 IG 42,0 27

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt, »stream line« 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107384 244.914 Nippel für Schlauch 10x6,5  44,0 16
107385 244.915 Nippel für Schlauch 12x8  47,0 19
107386 244.916 Nippel für Schlauch 13,5x9,5  50,0 21
107387 244.917 Nippel für Schlauch 16x11 56,0 24

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8

244.908

244.902

244.905

244.917

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Sicherheitskupplung NW 7,8, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

134074 249.04-S R 1/4 AG 71,0 19
134075 249.05-S R 3/8 AG 72,0 19
134076 249.07-S R 1/2 AG 75,0 22

Sicherheitskupplung NW 7,8, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

134077 249.14-S G 1/4 IG 75,0 19
134078 249.15-S G 3/8 IG 75,0 19
134079 249.16-S G 1/2 IG 80,0 24

Sicherheitskupplung NW 7,8 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

134080 249.24-S Tülle LW 6 84,5
134081 249.25-S Tülle LW 8 84,5
134082 249.26-S Tülle LW 9 84,5
134083 249.27-S Tülle LW 10 84,5
134084 249.28-S Tülle LW 13 84,5

Sicherheitskupplungen NW 7,8
Serie »R125MSV«, Typ Bi-Tec

Betriebsdruck max. 20 bar
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2050 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Ventilkörper Messing vernickelt 
Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt 
Hülse Aluminium, eloxiert 
Feder Edelstahl 
Kugel Edelstahl 
Dichtmaterial NBR 

249.04-S

249.14-S

249.26-S

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Sicherheits-Entlüftungskupplungen für gasförmige Medien.
Kombination von Schiebeventil und Schnellverschlusskupplung.

Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu überwinden. Erst wenn die grüne  
Hülse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es unmöglich,  
versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehülse wieder in ihre Ausgangsposition  
gebracht wird, entlüftet sich der Schlauch und der Anschluss kann gelöst werden.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
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Schlauchkupplungen

Messing vernickelt

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107300 243.06-N Tülle LW 6 44,0
107301 243.351-N Tülle LW 8 48,0
107302 243.07-N Tülle LW 9 44,0
107303 243.352-N Tülle LW 10 48,0
107304 243.10-N Tülle LW 13 46,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107305 243.48-N Nippel G 1/8 AG 31,0 14
107306 243.50-N Nippel G 1/4 AG 32,0 17
107307 243.51-N Nippel G 3/8 AG 33,0 19
107308 243.52-N Nippel G 1/2 AG 35,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107309 243.54-N Nippel G 1/8 IG 31,0 14
107310 243.55-N Nippel G 1/4 IG 32,0 17
107311 243.56-N Nippel G 3/8 IG 32,0 19
107312 243.57-N Nippel G 1/2 IG 34,0 24

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107313 243.216-N Nippel für Schlauch 6x4 34,0 12
107314 243.217-N Nippel für Schlauch 8x6 34,0 14
107315 243.218-N Nippel für Schlauch 10x8 42,0 17

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und  
Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107316 243.355-N für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 111,0 -

107317 243.356-N für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 117,0 -

107318 243.357-N für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 132,0 17
107319 243.358-N für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder 139,0 17

Einsteckwinkel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Breite 
mm

Höhe 
mm

107254 243.761 Einsteckwinkel für Schlauch 8x6  48,0 27,0

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 7,2 - NW  7,8

243.216-N

243.357-N

243.50-N

243.55-N

243.761
Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

243.351-N
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Schlauchkupplungen

Sicherheitskupplung NW 10, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107615 411.38-A R 3/8 AG 68,0 24
107616 411.12-A R 1/2 AG 70,3 24
107617 411.34-A R 3/4 AG 60,8 27

Sicherheitskupplung NW 10, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107618 411.38-I G 3/8 IG 62,3 24
107619 411.12-I G 1/2 IG 67,3 25
107620 411.34-I G 3/4 IG 64,5 32

Sicherheitskupplung NW 10 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107621 411.10-T  Tülle LW 10 77,0 24
107622 411.13-T  Tülle LW 13 75,3 24
107623 411.16-T  Tülle LW 16 75,3 24
107624 411.19-T  Tülle LW 19 74,3 24

Einstecktülle für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

107471 410.91 Tülle LW 10 46,0
107472 410.92 Tülle LW 13 45,0

Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107473 410.93 Nippel R 3/8 AG 41,0 17
107474 410.94 Nippel R 1/2 AG 48,0 22

Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Länge 
mm

SW 
mm

107475 410.95 Nippel G 3/8 IG 38,0 20
107476 410.96 Nippel G 1/2 IG 44,0 27

Sicherheitskupplungen NW 10
Serie »R410ST«

Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 4000 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Material Stahl / Messing verzinkt 
Feder Edelstahl 
Dichtmaterial NBR 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 10
Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung

411.34-A

411.13-T

411.38-I

410.92

410.93

410.95

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  
Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall.
Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln  
entlüftet. Dabei wird der Kupplungsstecker erst freigegeben, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar  
unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der  
Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.
Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive,  
Bergbau.

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 5 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

SW 
mm

107625 247.01 G 1/8 AG grün 45,0 14
107626 247.02 G 1/4 AG grün 47,0 17
107627 247.03 G 1/8 IG grün 45,0 14
107628 247.04 G 1/4 IG grün 47,0 17

107629 247.11 G 1/8 AG braun 45,0 14
107630 247.12 G 1/4 AG braun 47,0 17
107631 247.13 G 1/8 IG braun 45,0 14
107632 247.14 G 1/4 IG braun 47,0 17

107633 247.21 G 1/8 AG blau 45,0 14
107634 247.22 G 1/4 AG blau 47,0 17
107635 247.23 G 1/8 IG blau 45,0 14
107636 247.24 G 1/4 IG blau 47,0 17

107637 247.31 G 1/8 AG rot 45,0 14
107638 247.32 G 1/4 AG rot 47,0 17
107639 247.33 G 1/8 IG rot 45,0 14
107640 247.34 G 1/4 IG rot 47,0 17

Unverwechselbare Einstecktülle NW 5, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Farbe Länge 
mm

107641 247.52 Tülle LW 6 grün 47,0
107642 247.54 Tülle LW 6 braun 47,0
107643 247.56 Tülle LW 6 blau 47,0
107644 247.58 Tülle LW 6 rot 47,0

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5
Serie »R21UV«

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 560 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank
Ventil Messing blank
Entriegelungshülse Aluminium eloxiert 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

Unverwechselbare Einstecktüllen und Nippel NW 5
Messing blank

247.01

247.12

247.24

247.34

247.52

Standard-Einstecknippel für Kupplungen NW 5 und NW 7,2 - NW 7,8 sind passend zu diesen  
unverwechselbaren Schnellverschlusskupplungen.

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.
Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile  
zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und  
unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik,  
Luftfahrttechnik.
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Schlauchkupplungen

Messing blank

Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Farbe Länge 
mm

SW 
mm

107645 247.61 Nippel G 1/8 AG grün 40,0 17
107646 247.62 Nippel G 1/4 AG grün 42,0 17
107647 247.63 Nippel G 1/8 IG grün 39,0 17
107648 247.64 Nippel G 1/4 IG grün 39,0 17
107649 247.65 Nippel G 1/8 AG braun 40,0 17
107650 247.66 Nippel G 1/4 AG braun 42,0 17
107651 247.67 Nippel G 1/8 IG braun 39,0 17
107652 247.68 Nippel G 1/4 IG braun 39,0 17
107653 247.69 Nippel G 1/8 AG blau 40,0 17
107654 247.70 Nippel G 1/4 AG blau 42,0 17
107655 247.71 Nippel G 1/8 IG blau 39,0 17
107656 247.72 Nippel G 1/4 IG blau 39,0 17
107657 247.73 Nippel G 1/8 AG rot 40,0 17
107658 247.74 Nippel G 1/4 AG rot 42,0 17
107659 247.75 Nippel G 1/8 IG rot 39,0 17
107660 247.76 Nippel G 1/4 IG rot 39,0 17

Unverwechselbare Einstecktüllen und Nippel NW 5

247.61

247.66

247.71

247.76

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

SW 
mm

107661 248.01 G 1/4 AG grün 57,5 19
107662 248.02 G 3/8 AG grün 57,5 19
107663 248.03 G 1/4 IG grün 55,5 19
107664 248.04 G 3/8 IG grün 54,5 19

107665 248.11 G 1/4 AG braun 57,5 19
107666 248.12 G 3/8 AG braun 57,5 19
107667 248.13 G 1/4 IG braun 55,5 19
107668 248.14 G 3/8 IG braun 54,5 19

107669 248.21 G 1/4 AG blau 57,5 19
107670 248.22 G 3/8 AG blau 57,5 19
107671 248.23 G 1/4 IG blau 55,5 19
107672 248.24 G 3/8 IG blau 54,5 19

107673 248.31 G 1/4 AG rot 57,5 19
107674 248.32 G 3/8 AG rot 57,5 19
107675 248.33 G 1/4 IG rot 55,5 19
107676 248.34 G 3/8 IG rot 54,5 19

Unverwechselbare Einstecktülle NW 7,8, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Farbe Länge 
mm

107677 248.51 Tülle LW 6 grün 51,0
107678 248.52 Tülle LW 9 grün 51,0
107679 248.53 Tülle LW 6 braun 51,0
107680 248.54 Tülle LW 9 braun 51,0
107681 248.55 Tülle LW 6 blau 51,0
107682 248.56 Tülle LW 9 blau 51,0
107683 248.57 Tülle LW 6 rot 51,0
107684 248.58 Tülle LW 9 rot 51,0

Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Farbe Länge 
mm

SW 
mm

107685 248.61 Nippel G 1/4 AG grün 37,0 17
107686 248.62 Nippel G 3/8 AG grün 37,0 19
107687 248.65 Nippel G 1/4 AG braun 37,0 17
107688 248.66 Nippel G 3/8 AG braun 37,0 19
107689 248.69 Nippel G 1/4 AG blau 37,0 17
107690 248.70 Nippel G 3/8 AG blau 37,0 19
107691 248.73 Nippel G 1/4 AG rot 37,0 17
107692 248.74 Nippel G 3/8 AG rot 37,0 19

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 7,8
Serie »R26UV«

Betriebsdruck max. 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 1800 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank
Ventil Zinkdruckguss, vernickelt 
Entriegelungshülse Aluminium eloxiert 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

Unverwechselbare Einstecktüllen und Nippel NW 7,8
Messing blank

248.01

248.12

248.24

248.33

248.58

Standard-Einstecknippel für Kupplungen NW 5 und NW 7,2 - NW 7,8 sind passend zu diesen  
unverwechselbaren Schnellverschlusskupplungen.

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.
Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile  
zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und  
unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik,  
Luftfahrttechnik.

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

248.61

248.66
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Schlauchkupplungen

Serie »R-SV1UV«, 2-stufig

Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Stahl, 2-stufig 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

SW 
mm

141851 426.21-DREH-R Tülle LW 6 rot 75,0 22
141852 426.22-DREH-R Tülle LW 8 rot 75,0 22
141853 426.24-DREH-R Tülle LW 10 rot 75,0 22
141849 426.11-DREH-R G 1/4 AG rot 64,0 22
141850 426.12-DREH-R G 3/8 AG rot 64,0 22
141846 426.01-DREH-R G 1/4 IG rot 67,0 22
141847 426.02-DREH-R G 3/8 IG rot 67,0 22
141848 426.03-DREH-R G 1/2 IG rot 67,0 24

141864 426.21-DREH-GE Tülle LW 6 gelb 75,0 22
141865 426.22-DREH-GE Tülle LW 8 gelb 75,0 22
141866 426.24-DREH-GE Tülle LW 10 gelb 75,0 22
141862 426.11-DREH-GE G 1/4 AG gelb 64,0 22
141863 426.12-DREH-GE G 3/8 AG gelb 64,0 22
141859 426.01-DREH-GE G 1/4 IG gelb 56,0 22
141860 426.02-DREH-GE G 3/8 IG gelb 65,0 22
141861 426.03-DREH-GE G 1/2 IG gelb 67,0 24

141877 426.21-DREH-GR Tülle LW 6 grau 75,0 22
141878 426.22-DREH-GR Tülle LW 8 grau 75,0 22
141879 426.24-DREH-GR Tülle LW 10 grau 75,0 22
141875 426.11-DREH-GR G 1/4 AG grau 64,0 22
141876 426.12-DREH-GR G 3/8 AG grau 64,0 22
141872 426.01-DREH-GR G 1/4 IG grau 56,0 22
141873 426.02-DREH-GR G 3/8 IG grau 65,0 22
141874 426.03-DREH-GR G 1/2 IG grau 67,0 24

141890 426.21-DREH-B Tülle LW 6 blau 75,0 22
141891 426.22-DREH-B Tülle LW 8 blau 75,0 22
141892 426.24-DREH-B Tülle LW 10 blau 75,0 28
141888 426.11-DREH-B G 1/4 AG blau 64,0 22
141889 426.12-DREH-B G 3/8 AG blau 64,0 22
141885 426.01-DREH-B G 1/4 IG blau 56,0 22
141886 426.02-DREH-B G 3/8 IG blau 65,0 22
141887 426.03-DREH-B G 1/2 IG blau 67,0 24

Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskupplungen 
NW 6,  gemäß ISO 6150 C

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar beim Ein- / Auskuppeln 
Temperaturbereich -15 °C bis 200 °C 
Durchfluss 630 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Polyphenylensulfid (PPS) 
Feder Edelstahl 
Hülse Stahl verzinkt, farbig lackiert 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial FKM 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

426.21-DREH-GR

426.12-DREH-GR

426.12-DREH-GE

426.01-DREH-GE

426.21-DREH-R

426.11-DREH-R

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.
Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. 
Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der 
Kupplung und in der  Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett 
freigegeben. 
Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.
Durch die Farb- und Formkodierung von Kupplung und Stecknippel, ist ein Einkuppeln nur innerhalb der  
gleichen Farben möglich.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen und Anlagenbau, Mess, Regel und Steuerungstechnik,  
Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.

426.21-DREH-B

426.02-DREH-B Weitere Ausführungen finden Sie online

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Unverwechselbare Einstecktülle NW 6, gemäß ISO 6150 C, Edelstahl, 2-stufig 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Farbe Länge 
mm

141856 426.71-R Tülle LW 6 rot 56,0
141857 426.72-R Tülle LW 8 rot 56,0
141858 426.74-R Tülle LW 10 rot 56,0
141869 426.71-GE Tülle LW 6 gelb 56,0
141870 426.72-GE Tülle LW 8 gelb 56,0
141871 426.74-GE Tülle LW 10 gelb 56,0
141882 426.71-GR Tülle LW 6 grau 56,0
141883 426.72-GR Tülle LW 8 grau 56,0
141884 426.74-GR Tülle LW 10 grau 55,0
141895 426.71-B Tülle LW 6 blau 56,0
141896 426.72-B Tülle LW 8 blau 56,0
141897 426.74-B Tülle LW 10 blau 56,0

Unverwechselbarer Nippel NW 6, gemäß ISO 6150 C, Edelstahl, 2-stufig 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Farbe Länge 
mm

141854 426.60-R Nippel G 1/8 AG rot 43,0
141855 426.61-R Nippel G 1/4 AG rot 47,0
141867 426.60-GE Nippel G 1/8 AG gelb 43,0
141868 426.61-GE Nippel G 1/4 AG gelb 47,0
141880 426.60-GR Nippel G 1/8 AG grau 43,0
141881 426.61-GR Nippel G 1/4 AG grau 47,0
141893 426.60-B Nippel G 1/8 AG blau 43,0
141894 426.61-B Nippel G 1/4 AG blau 47,0

Unverwechselbare Einstecktüllen und Nippel 
NW 6, gemäß ISO 6150 C
Edelstahl, 2-stufig

426.72-GR

426.60-GR

426.71-GE

426.60-GE

426.72-R

426.71-B

426.61-R

426.60-B

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchkupplungen

Hydraulikkupplung, Messing blank, Innengewinde

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Durchfluss 
(Luft) 
l/min

NW Betriebsdruck 
max. 
bar

Länge 
mm

SW 
mm

107693 246.01 G 1/8 IG 440 4,3 250 48,5 14
107694 246.02 G 1/4 IG 840 6,3 200 57,6 19
107695 246.03 G 3/8 IG 1280 7,5 200 64,2 22
107696 246.04 G 1/2 IG 1950 11 150 76,0 27
107697 246.05 G 3/4 IG 4500 13 100 96,0 34

Verschlussnippel, Messing blank, Innengewinde

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Durchfluss 
(Luft) 
l/min

NW Betriebsdruck 
max. 
bar

Länge 
mm

SW 
mm

107698 246.51 G 1/8 IG 440 4,3 250 29,5 14
107699 246.52 G 1/4 IG 840 6,3 200 35,3 19
107700 246.53 G 3/8 IG 1280 7,5 200 39,0 22
107701 246.54 G 1/2 IG 1950 11 150 48,0 27
107702 246.55 G 3/4 IG 4500 13 100 60,0 36

Hydraulikkupplungen
beidseitig absperrend - Messing blank

Betriebsdruck Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank
Hülse Messing blank
Ventil Messing blank
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

246.03

246.53

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive,  
Nahrungsmitteltechnik
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Schlauchkupplungen

beidseitig absperrend - Edelstahl 1.4305

Hydraulikkupplung, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Durchfluss 
(Luft) 
l/min

NW Betriebsdruck 
max. 
bar

Länge 
mm

SW 
mm

107703 246.11 G 1/8 IG 440 4,3 250 48,5 14
107704 246.12 G 1/4 IG 840 6,3 250 57,6 19
107705 246.13 G 3/8 IG 1280 7,5 250 64,2 22
107706 246.14 G 1/2 IG 1950 11 250 76,0 27
107707 246.15 G 3/4 IG 4500 13 160 96,0 34

Verschlussnippel, Edelstahl 1.4305, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Durchfluss 
(Luft) 
l/min

NW Betriebsdruck 
max. 
bar

Länge 
mm

SW 
mm

107708 246.61 G 1/8 IG 440 4,3 250 29,5 14
107709 246.62 G 1/4 IG 840 6,3 250 35,3 19
107710 246.63 G 3/8 IG 1280 7,5 250 39,0 22
107711 246.64 G 1/2 IG 1950 11 250 48,0 27
107712 246.65 G 3/4 IG 4500 13 160 60,0 36

Hydraulikkupplungen

Betriebsdruck Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck) 
Mediumstemperatur -15 °C bis 200 °C 
Umgebungstemperatur -15 °C bis 200 °C 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Edelstahl 1.4305 
Hülse Edelstahl 1.4305 
Ventil Edelstahl 1.4305 
Feder Edelstahl 1.4310 
Kugel Edelstahl 1.4401 
Dichtmaterial FKM 

246.13

246.63

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive,  
Nahrungsmitteltechnik
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Schlauchkupplungen

Hydraulikkupplung, POM, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Durchfluss 
(Luft) 
l/min

NW Betriebsdruck 
max. 
bar

Länge 
mm

SW 
mm

107713 246.31 G 1/8 IG 440 4,3 15 48,5 14
107714 246.32 G 1/4 IG 840 6 15 57,6 19
107715 246.33 G 3/8 IG 1280 7,5 15 64,2 22
107716 246.34 G 1/2 IG 1950 11 10 76,0 27
107717 246.35 G 3/4 IG 4500 13 10 96,0 34

Verschlussnippel, POM, Innengewinde

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Durchfluss 
(Luft) 
l/min

NW Betriebsdruck 
max. 
bar

Länge 
mm

SW 
mm

107718 246.81 G 1/8 IG 440 4,3 15 29,5 14
107719 246.82 G 1/4 IG 840 6 15 35,3 19
107720 246.83 G 3/8 IG 1280 7,5 15 39,0 22
107721 246.84 G 1/2 IG 1950 11 10 48,0 27
107722 246.85 G 3/4 IG 4500 13 10 60,0 36

Hydraulikkupplungen
beidseitig absperrend - Kunststoff POM (Delrin)

Betriebsdruck Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck) 
Mediumstemperatur -20 °C bis 90 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 90 °C 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse POM (Delrin), weiß 
Hülse POM (Delrin), weiß 
Ventil Edelstahl 1.4305 
Feder nichtrostender Stahl 
Sprengring nichtrostender Stahl 
Kugel nichtrostender Stahl 
Dichtmaterial NBR 

246.33

246.83

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.

Einsatzgebiete: Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Nahrungsmitteltechnik
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Schlauchkupplungen

Serie A, NW 13

Hydraulikkupplung, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Durchfluss 
(Öl) 

l/min

Länge 
mm

SW 
mm

107723 242.01 A G 1/2 IG 30 63,0 27

Stecknippel ohne Druckeliminator, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107724 242.51 A G 1/2 IG 41,0 27

Stecknippel mit Druckeliminator, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

107725 242.61 A G 1/2 IG 41,0 27

Staubschutzhaube für Hydraulikkupplungen Serie A, PVC 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
107726 242.90 für Kupplung NW 13
107727 242.91 für Stecknippel NW 13

Hydraulikkupplungen

242.51 A

242.61 A

242.90

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
Durchflusswertmessung: Öl mit Viskosität 32cSt bei 40 °C gemäß ISO 7241/2-2000, Druckabfall 0,5 bar

242.01 A

Betriebsdruck max. 250 bar
Betriebstemperatur -30 °C bis 100 °C  
Gehäuse Messing 
Entriegelungshülse Messing vernickelt 
Ventil Messing hartgezogen 
Kugel rostfreier Stahl 
Feder rostfreier Stahl 
Dichtmaterial NBR 

Nach ISO 7241-1, Serie A.

Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische  
Kraftübertragung aus.
Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Normspezifikation.
Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck (bis 200 bar) zu  
entkuppeln.
Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung  
Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck. 
Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist.

Einsatzgebiete: Landmaschinen, Baumaschinen, Kommunaltechnik, Verkehrstechnik, Industrieanlagen.
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242.01 B

Schlauchkupplungen

Hydraulikkupplungen
Serie B

242.51 B

242.61 B

242.92

Betriebstemperatur -30 °C bis 100 °C  
Kugel rostfreier Stahl 
Feder rostfreier Stahl 
Ventil Messing 
Stecknippel Stahl 
Dichtmaterial NBR 

Nach ISO 7241-1, Serie B.

Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische  
Kraftübertragung aus.
Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Norm.
Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck zu entkuppeln.
Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung  
Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck.
Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist.

Einsatzgebiete: Chemieindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Automotive, Offshore.

Hydraulikkupplung, Innengewinde

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Durch fluss 
(Öl) 

l/min

Gehäuse Entriegelungs-
hülse

NW Betriebs-
druck 
max. 
bar

Lä ng e 
m m

SW 
mm

107728 242.01 B G 1/4 IG 8
Messing  

vernickelt
Messing  

vernickelt
6 , 3 400 57 ,0 24

107729 242.02 B G 3/8 IG 24
Messing  

vernickelt
Stahl 1 0 320 63 ,0 30

107730 242.03 B G 1/2 IG 40
Messing  

vernickelt
Stahl 1 2 , 5 300 66 ,0 33

107731 242.04 B G 3/4 IG 75 Stahl Stahl 1 9 300 81 ,0 46

107732 242.05 B G 1 IG 100 Stahl Stahl 2 0 300 94 ,0 50

Stecknippel ohne Druckeliminator, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss NW Betriebsdruck 
max. 
bar

Länge 
mm

SW 
mm

107733 242.51 B G 1/4 IG 6,3 400 38,0 1 9
107734 242.52 B G 3/8 IG 10 320 42,0 2 2
107735 242.53 B G 1/2 IG 12,5 300 46,0 2 7
107736 242.54 B G 3/4 IG 19 300 59,0 3 6
107737 242.55 B G 1 IG 20 300 70,0 4 2

Stecknippel mit Druckeliminator, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss NW Betriebsdruck 
max. 
bar

Länge 
mm

SW 
mm

107738 242.61 B G 1/4 IG 6,3 400 38,0 1 9
107739 242.62 B G 3/8 IG 10 320 42,0 2 2
107740 242.63 B G 1/2 IG 12,5 300 46,0 2 8
107741 242.64 B G 3/4 IG 19 300 59,0 3 6
107742 242.65 B G 1 IG 20 300 70,0 4 2

Länge bezieht sich auf die Gesamtlänge. Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
Durchflusswertmessung: Öl mit Viskosität 32cSt bei 40 °C gemäß ISO 7241/2-2000, Druckabfall 0,5 bar

Staubschutzhaube für Hydraulikkupplungen Serie B, PVC 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung

107743 242.92 für Kupplung NW 6,3
107744 242.93 für Stecknippel NW  6,3
107745 242.94 für Kupplung NW 10
107746 242.95 für Stecknippel NW  10
107747 242.96 für Kupplung NW  12,5
107748 242.97 für Stecknippel NW  12,5
107749 242.98 für Kupplung NW 19
107750 242.99 für Stecknippel NW  19
107751 242.100 für Kupplung NW 20
107752 242.101 für Stecknippel NW  20



Anwendungshinweise:

Beim Einsatz von pulsierendem Werkzeug empfiehlt sich die 

Beachtung der ISO 6150, § 7.1. Die Norm empfiehlt, einen 

mindestens 300 mm langen, flexiblen Schlauch zwischen dem 

pulsierenden Werkzeug und der Schnellverschlusskupplung zu 

installieren. 

 

Die oszillierenden Kräfte werden vom Schlauchstück aufge-

nommen und erhöhen somit die Lebensdauer der Schnellver-

schlusskupplung. Für direkt an pulsierenden Werkzeugen mon-

tierte Kupplungen kann keine Garantie übernommen werden.

RIEGLER empfiehlt in diesen Anwendungsfällen generell den 

Einsatz von Vibrationsdämpfern, siehe Seite 96.

Vibrationsdämpfer

Schlauchsets
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Schlauchsets

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Schlauch-Ø 
mm

äußerer 
Windungs-Ø  

mm

max. Betriebsdruck 
bei 23 °C 

bar

Arbeitslänge 
max. 

m
113434 SP 16-300 G 1/4 8x5 40 10 3,0
113435 SP 16-600 G 1/4 8x5 40 10 6,0
113436 SP 16-750 G 1/4 8x5 40 10 7,5
137369 SP 16-1000 G 1/4 8x5 40 10 10,0
113437 SP 17-300 G 1/4 9,5x6,3 60 10 3,0
113438 SP 17-600 G 1/4 9,5x6,3 60 10 6,0
113439 SP 17-750 G 1/4 9,5x6,3 60 10 7,5
113440 SP 17-1000 G 1/4 9,5x6,3 60 10 10,0
113441 SP 18-300 G 3/8 12x8 80 9 3,0
113442 SP 18-600 G 3/8 12x8 80 9 6,0
113443 SP 18-750 G 3/8 12x8 80 9 7,5
114590 SP 18-1000 G 3/8 12x8 80 9 10,0

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder, gewebeverstärkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Schlauch-Ø 
mm

äußerer 
Windungs-Ø  

mm

max. Betriebsdruck 
bei 23 °C 

bar

Arbeitslänge 
max. 

m
113467 SP 19-300 G 1/4 9,5x6,3 42 14 3,0
113468 SP 19-600 G 1/4 9,5x6,3 42 14 6,0
113469 SP 19-750 G 1/4 9,5x6,3 42 14 7,5
113470 SP 20-300 G 3/8 12x8 55 14 3,0
113471 SP 20-600 G 3/8 12x8 55 14 6,0
113472 SP 20-750 G 3/8 12x8 55 14 7,5

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Schnellverschlusskupplung Messing blank, NW 7,2 und Stecknippel  
Messing blank 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
mm

äußerer 
Windungs-Ø  

mm

max. Betriebsdruck 
bei 23 °C 

bar

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Arbeitslänge 
max. 

m

113445 SP 16-300KSD 8x5 40 10 -20 / 74 3,0
113446 SP 16-600KSD 8x5 40 10 -20 / 74 6,0
113447 SP 16-750KSD 8x5 40 10 -20 / 74 7,5
137370 SP 16-1000KSD 8x5 40 10 -20 / 74 10,0
113448 SP 17-300KSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 74 3,0
113449 SP 17-600KSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 74 6,0
113450 SP 17-750KSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 74 7,5
113451 SP 17-1000KSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 74 10,0
113452 SP 18-300KSD 12x8 80 9 -20 / 74 3,0
113453 SP 18-600KSD 12x8 80 9 -20 / 74 6,0
113454 SP 18-750KSD 12x8 80 9 -20 / 74 7,5
113455 SP 18-1000KSD 12x8 80 9 -20 / 74 10,0

Spiralschlauch
aus Polyurethan

Betriebstemperatur -40 °C bis 74 °C  

Spiralschlauch-Kupplung-Set
Spiralschlauch aus Polyurethan

SP 17-600KSD

SP 17-600

SP 19-300

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche  
Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere  
Abriebfestigkeit.
Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.
Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche  
Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere  
Abriebfestigkeit.
Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.
Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
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Schlauchsets

Spiralschlauch aus Polyurethan

für Spiralschlauch

funkenerosionsgeschützt

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl  
verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
mm

äußerer 
Windungs-Ø  

mm

max. Betriebsdruck 
bei 23 °C 

bar

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Arbeitslänge 
max. 

m

113456 SP 16-300DSD 8x5 40 10 -20 / 70 3,0
113457 SP 16-600DSD 8x5 40 10 -20 / 70 6,0
113458 SP 16-750DSD 8x5 40 10 -20 / 70 7,5
137371 SP 16-1000DSD 8x5 40 10 -20 / 70 10,0
113459 SP 17-300DSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 70 3,0
113460 SP 17-600DSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 70 6,0
113461 SP 17-750DSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 70 7,5
113462 SP 17-1000DSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 70 10,0
113463 SP 18-300DSD 12x8 80 9 -20 / 70 3,0
113464 SP 18-600DSD 12x8 80 9 -20 / 70 6,0
113465 SP 18-750DSD 12x8 80 9 -20 / 70 7,5
113466 SP 18-1000DSD 12x8 80 9 -20 / 70 10,0

Drehbare Verschraubung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde SW 
mm

Schlauch-Ø 
mm

113473 SP 220 G 1/4 17 8x5
113474 SP 221 G 1/4 17 9,5x6,3
113475 SP 222 G 3/8 19 12x8

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Sicherheitskupplung, funkenerosionsgeschützt 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
mm

Spiral-Ø  
mm

Arbeitslänge 
max. 

m
136520 SP 245-204 10x6,5 52 4,0
136521 SP 245-206 10x6,5 52 6,0
136522 SP 245-218 12x8 65 8,0

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Drehbare Verschraubungen

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Betriebsdruck max. 10 bar
Material Polyurethan (Spiralschlauch) 

SP 17-600DSD

SP 245-206

SP 221

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Komplett montiert mit Sicherheitskupplung und Nippel NW 7,6 für anspruchsvolle industrielle  
Druckluftanwendungen. 
Hochwertige, mit einer Hand bedienbare Sicherheitskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. Für  
anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Der Schlauch hat einen Funkenschutz  
auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet für den  
Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten.
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Schlauchsets

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Sicherheitskupplung NW 7,6 

Artikel Nr. Typen Nr. Spiral-Ø  
mm

Schlauch-Ø 
mm

Betriebsdruck 
max. 
bar

Arbeitslänge 
max. 

m
113487 SP 246-102 52 10x6,5 10 2,0
113488 SP 246-104 52 10x6,5 10 4,0
113489 SP 246-106 52 10x6,5 10 6,0
113490 SP 246-108 52 10x6,5 10 8,0
113491 SP 246-122 65 12x8 10 2,0
113492 SP 246-124 65 12x8 10 4,0
113493 SP 246-126 65 12x8 10 6,0
113494 SP 246-128 65 12x8 10 8,0

Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausführung mit Sicherheitskupplung NW 7,6 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
mm

Betriebsdruck 
max. 
bar

Arbeitslänge 
max. 

m
113499 SKS 248.1210 12x8 16 10,0
113500 SKS 248.1215 12x8 16 15,0
113501 SKS 248.1610 16x11 16 10,0
113502 SKS 248.1615 16x11 16 15,0

PVC-Gewebeschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2, Messing blank 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
innen 
mm

Schlauch-Ø 
außen 
mm

Schlauch- 
länge 

m
113747 DSK6-5 6 12 5
113748 DSK6-10 6 12 10
113749 DSK6-15 6 12 15
113750 DSK6-20 6 12 20
113751 DSK6-25 6 12 25
113752 DSK9-5 9 15 5
113753 DSK9-10 9 15 10
113754 DSK9-15 9 15 15
113755 DSK9-20 9 15 20
113756 DSK9-25 9 15 25
113757 DSK13-5 13 20 5
113758 DSK13-10 13 20 10

PUR-Schlauch-Kupplung-Set

Mediumstemperatur -20 °C bis 60 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 60 °C 

PVC-Druckluftschlauch-Set
konfektionierter Gewebeschlauch aus PVC 

Betriebstemperatur -15 °C bis 60 °C  
Betriebsdruck max. bei 23 °C 15 bar

SKS 248.1210

SP 246-104

DSK6-5

Produktbeschreibung der Kupplung siehe Seite 73
Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Spiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit Sicherheitskupplung NW 7,6 und  
Stahlnippel.

Kupplung
Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle  
Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß.
Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen.

Polyurethanschlauch
Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und  
Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über  
einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig. Konfektioniert mit  
Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96
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Schaluchsets

für PVC-Gewebeschlauch

leuchtgrün

Einschraubverschraubung für PVC-Gewebeschlauch, aus Aluminium 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für PVC- 
Schlauch

SW 
mm

SW 1 
mm

L1 
mm

L2 
mm

113759 190/40 G 1/8 4x10 17 17 30,5 6,5
113760 190/41 G 1/8 6x12 17 19 32,5 6,5
113761 190/51 G 1/4 4x10 17 17 33,0 9,0
113762 190/52 G 1/4 6x12 17 19 35,0 9,0
113763 190/53 G 1/4 8x14 22 22 38,0 9,0
113764 190/54 G 1/4 9x15 22 24 38,5 9,0
113765 190/55 G 1/4 10x16 22 24 38,5 9,0
113766 190/61 G 3/8 4x10 19 17 33,0 9,0
113767 190/62 G 3/8 6x12 19 19 35,0 9,0
113768 190/63 G 3/8 8x14 22 22 38,0 9,0
113769 190/64 G 3/8 9x15 22 24 38,5 9,0
113770 190/65 G 3/8 10x16 22 24 38,5 9,0
113771 190/66 G 3/8 12x21 27 30 41,0 9,0
113772 190/67 G 3/8 13x20 27 30 41,0 9,0
113773 190/71 G 1/2 4x10 24 17 36,0 11,0
113774 190/72 G 1/2 6x12 24 19 37,5 11,0
113775 190/73 G 1/2 8x14 24 22 40,0 11,0
113776 190/74 G 1/2 9x15 24 24 40,5 11,0
113777 190/75 G 1/2 10x16 24 24 40,5 11,0
113778 190/76 G 1/2 12x21 27 30 43,0 11,0
113779 190/77 G 1/2 13x20 27 30 43,0 11,0

PVC-Gewebeschlauch, leuchtgrün, 50 m Rollen 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
innen 
mm

Schlauch-Ø 
außen 
mm

Biege- 
radius min. 

mm

Rollen- 
länge 

m
113780 190/2-G 6 12 18 50
113781 190/4-G 9 15 33 50
113782 190/6-1-G 13 20 51 50

Einschraubverschraubungen

PVC-Gewebeschlauch

Temperaturbereich -15 °C bis 60 °C 
Betriebsdruck bei 23 °C max. 20 bar Luft/Gas, max. 15 bar Flüssigkeiten 

190/2-G

190/64

Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie,  
Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.

- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C
- hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien
- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Skizzen hierzu siehe Seite 97-98 
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Schlauchsets

PVC-Gewebeschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
innen 
mm

Schlauch-Ø 
außen 
mm

Schlauch- 
länge 

m
113783 DSG6-5S 6 12 5
113784 DSG6-10S 6 12 10
113785 DSG6-20S 6 12 20
113786 DSG9-5S 9 15 5
113787 DSG9-10S 9 15 10
113788 DSG9-20S 9 15 20

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2, Messing  
blank 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
innen 
mm

Schlauch-Ø 
außen 
mm

Schlauch- 
länge 

m

max. Betriebsdruck 
bei 20 °C 

bar
113841 DSB6-5 6,3 11 5 15
113842 DSB6-10 6,3 11 10 15
113843 DSB6-15 6,3 11 15 15
113844 DSB6-20 6,3 11 20 15
113845 DSB6-25 6,3 11 25 15
113846 DSB9-5 9 14,5 5 15
113847 DSB9-10 9 14,5 10 15
113848 DSB9-15 9 14,5 15 15
113849 DSB9-20 9 14,5 20 15
113850 DSB9-25 9 14,5 25 15

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl  
verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
innen 
mm

Schlauch-Ø 
außen 
mm

Schlauch- 
länge 

m

max. Betriebsdruck 
bei 20 °C 

bar
113851 DSB6-5S 6,3 11 5 12
113852 DSB6-10S 6,3 11 10 12
113853 DSB6-20S 6,3 11 20 12
113854 DSB9-5S 9 14,5 5 12
113855 DSB9-10S 9 14,5 10 12
113856 DSB9-20S 9 14,5 20 12
132375 DSB13-10S 12,7 19 10 12
130734 DSB13-20S 12,7 19 20 12

PVC-Sicherheits-Druckluftschlauch-Set
konfektionierter Gewebeschlauch aus PVC - leuchtgrün

Betriebstemperatur -15 °C bis 60 °C  
Betriebsdruck max. bei 20 °C 12 bar

Soft-PVC-Druckluftschlauch-Set
konfektionierter Werkstattschlauch aus Soft-PVC

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C  
Außendecke Soft-PVC, blau 
Druckträger hochfestes Polyestergewebe 
Seele Soft-PVC, schwarz 

DSG6-5S

DSB6-5S

DSB6-5

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 96

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch. Hohe Sicherheit durch Signalfarbe –  
leuchtgrün. Konfektioniert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing- 
Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2, oder wahlweise mit Sicherheitskupplung in  
Druckknopf-Ausführung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt. 

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
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Schlauchsets

Vibrationsdämpfer mit 300 mm PVC-Werkstattschlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss NW
142182 VD-300-7,2-1/4 G 1/4 AG 7,2 - 7,8
142894 VD-300-8-1/2 G 3/8 AG 8
142186 VD-300-10-1/2 G 1/2 AG 10
142895 VD-300-11-1/2 G 1/2 AG 11
142187 VD-300-12-1/2 G 1/2 AG 12
142190 VD-300-19-1 G 1 AG 19

Schlauchsicherungskabel, Stahl verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. für Schlauch- 
Außen-Ø 

mm
143282 SSK-1335 13 - 35
143283 SSK-3875 38 - 75

Vibrationsdämpfer

Betriebsdruck max. 15 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C 

Schlauchsicherungskabel

VD-300-7,2-1/4

SSK-1335

SSK-3875

Beim Einsatz von pulsierendem Werkzeug empfiehlt sich die Beachtung der ISO 6150, § 7.1. Die Norm  
empfiehlt, einen mindestens 300 mm langen, flexiblen Schlauch zwischen dem pulsierenden Werkzeug 
und  der Schnellverschlusskupplung zu installieren. 

Die oszillierenden Kräfte werden vom Schlauchstück aufgenommen und erhöhen somit die Lebensdauer 
der  Schnellverschlusskupplung. Für direkt an pulsierenden Werkzeugen montierte Kupplungen kann keine  
Garantie übernommen werden. 

Zum Schutz vor dem "peitschenden" Schlauchende bei unbeabsichtigtem Lösen der 
Schlauchverbindung  unter Druck.
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Skizzen

Kupplung mit Außengewinde Kupplung mit Innengewinde Kupplung mit Schlauchtülle

Kupplung mit Schlauchanschluss Kupplung mit Schlauchanschluss
und Knickschutzfeder

Kupplung mit Schlauchtülle,
drehbar

Kupplung mit push-in Anschluss Hydraulikkupplung

Skizzen Kupplungen

Skizzen Nippel

Nippel mit Außengewinde Nippel mit Innengewinde Nippel für Schlauch mit 
Knickschutzfeder

Nippel für Schlauch Einstecknippel push-in Stecknippel für 
Hydraulikkupplungen

Skizzen Tüllen

Schlauchtülle, drehbar Einstecktülle

 L1 

 L2 

Einschraubschlauchtülle
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SW

Verteiler mit 2 Schnellverschluss-
kupplungen, Außengewinde

Skizzen Verteiler

Verteiler mit 2 Schnellverschluss-
kupplungen, Innengewinde

Verteiler mit 2 Schnellverschluss-
kupplungen mit Stecknippel

Verteiler mit 3 Schnellverschluss-
kupplungen, Außengewinde

Verteiler mit 3 Schnellverschluss-
kupplungen, Innengewinde

Verteiler mit 3 Schnellverschluss-
kupplungen mit Stecknippel

Endverteilerdose mit 
Kupplungen

Skizze Einsteckwinkel

Einsteckwinkel für Kupplungen

Skizzen

Skizze Einschraubverschraubung

 L1 

 L2 

SW

SW1

Einschraubverschraubung



99

Notizen



Rubriktitel

RIEGLER & Co. KG  I  Schützenstraße 27  I  72574 Bad Urach
Tel.: + 49 7125 9497- 0  I  Fax: + 49 7125 9497- 95  I  vertrieb@riegler.de

www.riegler.de

Ihr Fachhändler
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